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設定の前に 


マニュアルの見方 

本書は、 EP -905 F 、 EP -905 A 、 EP -805 A 、 EP -805 AR 、 EP -805 AW 共通のネットワークガイドです。お使いの機種により製 
品の仕様び異なったり、表示される画面び異なる場合びありますので予めご了承<ださい。本書で説明している製品仕様 
は、「機種別ネットワーク機能一覧」でご確認ください。 

今 「機種別ネットワーク機能一覧」132ページ 

本書に掲載するプ U ンターイラストおよび操作パネル画像は、 EP -905 F のものを使用しています。他の機種では当てはま 
らない項目びあるとさは、その都度ご案内します。 

また、 Windows 画面は Windows 7 、 Mac OS X 画面は Mac OS X vlO . 7を使用しています。 

目的に応じて必要な項目を参照してください。 


ネットワーク接続お態 

本製品は!;1下のネットワーク接続に対応しています。 

•無線 LAN (インフラストラクチャーモード） 

• 無線 LAN ( Wi-Fi Direct 接続） 

•有線 LAN 

あなたび接続したいち法を選択して < ださい。 

なお、ネットワーク接続（無線 LAN と有線 LAN のどちらか）と、 USB 接続は同時に利用できます。 


0 ) 


を 


重要 


参考 


本製品で無線 LAN と有線 LAN 接続の同時利用はでさません。 

弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おラちプリント訪問サービス」（有償）を 
ご提供しています。詳しくはエプソンのホームページでご確認ください。 

， http://www.epson.jp/support/houmon/ 


無線 LAN 接続 

無線 LAN 接続には、2つの通信モードびあります。ご利用の環境に合わせて通信モードを選択してください。 
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インフラストラクチヤーモード 

インフラストラクチヤーモードは、市販のアクセスポイントやブ□ー ドバンドルーターなどを介して通信するモードで 
す。 


アクセスポイントを介するため、パソコンとプ U ンターを離して設置することびできます。 



Wi-Fi Direct ち続 

市販のアクセスポイントを介さずにパソコンやスマートフォンなどとプ U ンターを無線で直接通信します。この接続ち法 
は、アクセスポイントを使用しないためインターネットに接続することはできません。そのため、インターネットや Web 
ヴービス （Epson Connect (エプソン〕ネクト）など）を利用する場合は、インフラストラクチャーモードでご利用ください。 

Wi-Fi Direct 接続には2つの動作モードびあります。ひとつは、プ U ンター自体をアクセスポイント（ソフト AP) として 
動作させ、4台までの無線テ機を接続できるモードです。これを「シンプル AP モード」と呼びます。シンプル AP モー 
ドでは、接続する無線テ機び Wi-Fi Direct に対応していなくても接続できます。 



もうひとつの動作モードは、 Wi-Fi Direct 対応機器同±を1対1で直接接続します。これを 「Wi-Fi Direct モード」と呼び 
ます。プ U ンターと接続する機器は、 Wi-Fi Direct 対応機器でなければいけません。 

Wi-Fi Direct モードは、プ U ンターび有線 LAN または無線 LAN で接続されていたときに、一時的にネットワーク接続を切 
り替えて接続機器とプ U ンターを直接通信します。プ U ンターの電源を切ったり、接続している機器の無線接続を切断 
(ネットワークを切り替えたり、無線の届かない場所に移動したり）すると、プ U ンターは元のネットワーク接続に戻り 
ます。 



り HII | 卜 1 り) 
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有線 LAN 接続 

市販のブ□ー ドバンドルーターや八ブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプ U ンターを接続します。 



接続方法の選択 

お使いの環境に合った方法を選択してください。どのような接続にすればしん VD かわからない場合は、 LU 下のフ□-を参 
考に接続ち法を選択してください。 


Q 1 

パソコンびインターネット接続でさ 
ますか？ 


はい 



Q 2 


ブ□ー ドバンドルーターやアクセス 
ポイントびあり、無線 LAN 機能び付 
いていますか？ 


いしな 



Q 3 


パソコンに LAN ケーブルび接続され 
ていますか？ 


いい文 



Q 4 


プ IJ ンターをネットワークで使用し 
たいですか？ 


設定の前に 


いい又 



パソコンびネットワーク設定されていない可能性びありま 
す。プ U ンターをネットワーク接続するには、パソコンとプ 
IJ ンターのネットワーク設定び必要です。 


はい 



無線 LAN (インフラストラクチャーモード）で使えます。 

4 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用)」9 
ぺージ 


はい 



有線 LAN 接続で使えます。 

今 「有線 LAN 接続」33ページ 


はい 



Wi-Fi Direct 接続で使えます。 

4 「アクセスポイントを使用しない直接接続」46ページ 
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いしな 




USB 接続で使えます。 

4『準備ガイド』（紙マニュアル）-「パソコンと接続して使 
ラには」 


プ U ンターと接続する機器びパソコンじ(外（スマートフォンなど）の場合は、「プ U ンター単体でネットワーク設定」を 
ご覧になり、接続設定をしてください。 

パソコンとプ U ンターとの接続設定の際、ソフトウエアディスクび使えない場合は、エプソンのホームページにある 「Web 
Installer ] を使ってインス!-ールしてください。詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 < http :// www . epson . jp / support / > -「簡単ドライバー自動更新ソフトウエア Web Installer 」 
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お撫論) ィスクで設定 (パソ 


ソフトウエアディスクで設定（パソコンでのご 
利用） 


無線 LAN 設定（インフラストラクチヤーモード） 

ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をすると、インス!-ーラーびパソコンの環境を判断し、お勧めの設定ち 
法 Oil 下のいずれか）を表示します。画面の指示に従って、ネットワーク接続設定をしてください。 


無線 LAN 設定をする場合は、パソコンがアクセスポイントやルーターなどの無線 LAN 機器に接続されている必要が 
あります。 


カンタン自動設定 

パソコンにあるネットワーク設定を使って、プ U ンターと無線で通信してネットワーク設定を行います。 

Windows 7 、 Windows Vis ね 、 Mac OS X でお勧めの方法です。この設定ち法は、パソコンとアクセスポイントび無線 LAN 
で接続されている必要びあります。 

今 「無線 LAN 設定-カンタン自動設定-」10ページ 


自動設定 ( USB ケーブルをほ用） 

パソコンにあるネットワーク設定を USB ケーブルを使ってプ U ンターに送信してネットワーク設定を行います。パソコ 
ンにあるネットワーク設定び保護されているような場合や 、 Windows XPSP 2 lil 前の環境などでは、この設定方法び表示 
されます。 SSID やセキュ U ティーキーの情報び取得できない場合は、手動で入力しなければならないため、事前に接続 
するネットワークの SSID とセキュ U ティーキーの情報をご確認ください。設定びわからないとさは、ネットワーク設定 
を行った方にお問い合わせください。 

USB ケーブルは本製品に付属していないため、別途、ご用意ください。 

今 「無線 LAN 設定-自動設定 （ USB ケーブルを使用）-」15ぺージ 


プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) 

じ I 下の場合は、アクセスポイントのプッシュボタンを使ってネットワーク設定を行います。 

• AOSS に対応しているバッファ□一製のアクセスポイントで、他の無線機器（テ機）を AOSS ボタンで設定している 

ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用） 9 
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• WPS に対応しているアクセスポイントで、他の無線機器（テ機）を WPS ボタンで設定している 
今 「無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) -J 21ぺージ 


手動設定 

お使いのネットワーク名 （ SSID ) を選択し、セキュ U ティーキーをプ U ンターに直接入力して、ネットワーク設定を行 
います。パソコンにあるネットワーク設定び保護されているような場合や 、 Windows XPSP 2_ LU 前の環境などでは、この 
設定方法び表示されます。 

事前に、接続するネットワークの SSID とセキュ U ティーキーの情報をご確認ください。設定びわからないとさは、ネッ 
トワーク設定を行った方にお問い合わせください。 

今 「無線 LAN 設定-手動設定-」26ページ 


有線 LAN 接続 

市販のブ□ー ドバンドルーターや八ブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプ U ンターを接続します。 

0 ) — 

重要 

パソコンがルーターなどのネットワーク機器に接続されている必要があります。 

今 「有線 LAN 接続」33ページ 


無線 LAN 設定-カンタン自動設定- 

パソコンにあるネットワーク設定を使って、プ U ンターと無線で通信してネットワーク設定を行います。 

Windows 7 、 Windows Vista、Mac OS X でお勧めのち法です。 

無線 LAN 設定中は、一時的にインターネット接続が切断されます。インターネットを使用しているアプリケーシヨ 
ンソフトを起動しているとさは、終了してか5無線 LAN の設定を始めてください。 

•パソコンとアクセスポイントが無線 LAN で接続されている必要があります。有線 LAN で接続されているときは、 
手動で設定してください。 

•無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方を操作するため、近くに置いて作業してください。 

1 . 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 



MacOSX は、 [ Ins ね II Navi ] アイコンをダブルク U ックします。 


画面の指示に従って操作します。 


2 . インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウエアのインス I -ールと接続設定]を選択します。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用） 10 









ットワークカイド NPD 4667-00 



Mac OS X : 

インス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]をク U ックします。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウエアにはチェックび入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 


インスト しす fiy 了トウエ？ EKp して.[イン 

ク ■ h - 化1 t 宙リッウして i ださ 

gK レた1/7卜可 E 产 i でイ。ストールレ >で> 


み ドクィパーとューテ f IJ テ f - 
え 4占卜ご^ク3—ティリティ— 

ィ l^ ヴ rtg>B■s ^—ル 
& E[H4]n 山 nt Minder 

，苗 ■ 于 7 二 3 7 ル 

•这 ■モじ ]?ル田む^-占ブ3ク 。ブに化が 
WJI 印■ク 17 


干お 3 K - ルに占古■: 
ス1-—ルにかみ AftM : 





表示される画面は掲載画面と異なる場合びあります。 

3 . 次の画面が表示された5、撫線 LAN 接続]を選択します。 
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ん 次の画面が表示された5、[カンタン自動設定]を選択します。 

の KK-KXXSwtW I ニ ロ苗 W .r 口 I 



5. 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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I 巧1 [S IdaJ 
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1。,卜け邮| 
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け ■ 
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み 




[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネル、また 
はネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON + MAC アドレス下6巧）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、炊へ]をク U ック 
して < ださい。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」68ページ 

反 画面の内容を確認して、手順7の画面が表示されるまで待ちます。 



ブリン 9- めホ抑度疋 


:の Muu •刪 iKA -机いり 一 M 取かか，ん 

，。け N 巴由でィ如ゎ卜て" & fO - •" …が五中！"■加；，卜。化 WIKI 

リ立なザな. rnsui 白ゴ） JW りはんの51：わ MtUtW が的巧な、 

R 拙 UAsmK 口ぶ 


けん 


名 


ス パソコンの画面の案内に従って、プリンターの操作パネルで設定します。 
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ES 


プリシ g - めホが Lftw 度疋 


U 化 R 甘れ化、乃ぶが化 
了,化 idiSft げ XtWM "* 

の；■，做。脚化似口化 


alrlfp -，- WWAi'MJTflWaMUth 

ここから I んゴけ;/* -。口。* 【" t ルピュ -ち一*わ电 It 円して。！;! &1* 
。下のづ+マで巧み k 


ホ t : 


，，—と:?！;ント"お 60 A 。。 ■し T もだ Sr 、 


ぃ:■卜化 I 


プ U ンターの設定び終了すると、自動的に画面び切り替わります。手順8の画面び表示されるまでお待ちください。 



te-i 


ブリシ g 〜 の M がけ W 没疋 


了サ化 .; fifflVl 
がぶ(お W 


想刪，- 


iimm わけん 


m 


を 


参考 


[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのとさは、 [IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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8. テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



拾 お 及なお了 

mnm な 




■? J み 


ホホ■で"が W の了しました. 

正しく历?むが的 R 2 T るに6、[テか R ， 巧 n @ iJ にク I がルぴ Ml . をち行し 
ます. 

づ|训-にが晚化トレでくだな、 

巧網かトボモなてュ乃のご W だみ、 




1；1上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


無線 LAN 設定-自動設定 ( USB ケーブルを巧 

用）- 

パソコンにあるネットワーク設定を USB ケーブルを使用してプ U ンターに送信してネットワーク設定を行います。 
Windows XP でお勧めの方法です。 USB ケーブルは本製品に付属していません。別途、ご用意ください。 
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SSID び表示されないなど情報び取得できないアクセスポイントは、 SSID とセキユ U テイーキーを直接入力します。事前 
に調べてから作業を開始してください。わからないときはネットワーク設定を行った方に問い合わせてください。 


<D 


重要 


無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターを一時的に USB ケーブルで接続するため、近くに置いて作業してください。 


1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 

MacOSX は、 [ Ins ね II Navi ] アイコンをダブルク U ックします。 


画面の指示に従って操作します。 


2. インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウエアのインス I -ールと接続設定]を選択します。 



Mac OS X : 

インス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]をク U ックします。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウエアにはチェックび入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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表示される画面は掲載画面と異なる場合びあります。 

ぶ 次の画面が表示された5、[無線 LAN 接続]を選択します。 



ん 次の画面が表示された5、[自動設定 （ USB ケーブルを使用)]を選択します。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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5 . パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続します。 



本拓 3 S 狀んが L'S なを S 巧 J て、 一：?.け WH して ち巧たむ* 
ち M でををと.■:由!!にぶる3す， 



な A_ 货 


賊 を*ンたか 运} 属を 


反 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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I 巧 1 [S IdaJ 
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[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネル、また 
はネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON + MAC アドレス下6巧）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、炊へ]をク U ック 
して < ださい。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」68ページ 

ス ネットワーク接続するプリンターの情報を確認して[はい]をクリックします。 


白田 WNH な山 P 


か 


親遵»^醜，て、，が-編な，嶽祖 


J たな甘化 


かり一；?がの h 



国 


SSID やセキュリティーキーの情報が取得できないときは、手動で入力する画面が表示されます。お使いのネット 
ワーク環境に合わせて入力してください。ネットワーク設定がわか5ないときは、ネットワーク設定を行った方 
にお問い合わせください。 

自動的に画面び切り替わります。手順8の画面び表示されるまでお待ちください。 
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参考 



I 口 - r E . 户 


ブ リシ 9- の 無がけけ 度疋 


パイ! PHLAJl な恍。てい*す， 
isstf "? ■サ化 . 日 W わけ 

巧 MfbaiMJK 刷ち ( 化、 


/ 


わ >1!^ 


C こ 


[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのとさは、 [IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい。 



反 テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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ネホり-が W のしましち. 

正しくお巧巧:&«52^るじ6、[テか K -巧 nSiJ にク I がルな Ml . をお行し 
ます. 

づて>夕 一に# UE ^ か J トレでください* 

巧曲のわ卜方 i ちぶマ ニ ュ乃のなくだみ、 




lil 上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 
( AOSS / WPS )- 

じ1下の場合は、アクセスポイントのプッシュボタンを使ってネットワーク設定を行います。 

• AOSS に対応しているバッファ□-製のアクセスポイントで、他の無線機器斤機）を 【 AOSS 】 ボタンで設定している 

• WPS に対応しているアクセスポイントで、他の無線機器（テ機）を 【 WPS 】 ボタンで設定している 


無線 LAN 設定時は、パソコン、プリンター、アクセスポイントを操作するため、それぞれの機器を近くに置いて作 
業して < ださい。 

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 

MacOSX は、 [Ins ね II Navi ] アイコンをダブルク U ックします。 


画面の指示に従って操作します。 

2. インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウエアのインス I -ールと接続設定]を選択します。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用） 21 
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Mac OS X : 

インス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]をク U ックします。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウエアにはチェックび入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 



表示される画面は掲載画面と異なる場合びあります。 

ぶ 次の画面び表示された5、[無線 LAN 接続]を選択します。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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ん 次の画面が表示された5、[プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS )] を選択します。 



5. パソコンの画面の指示に従ってプリンターの操作パネルを操作します。 

プ U ンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も[次へ]をク U ックして進めてください。 

プ U ンターの操作パネルの[無線 LAN 設定]を選択してください。 

操作ノくネルの表示び消えていたら、タツチノくネルのいずれかの場所を軽く押します。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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ス じ TF の画面が表示された5、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ボタンまたは 【 WPS 】 ボタンを、セキュリティー 
ランプが点滅するまで押してか5、プリンターの操作パネルで設定を開始します。 

【 AOSS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンの位置びわからない、アクセスポイントにプッシュボタンびない（ソフトウェア 
プッシュボタンで操作する）とさは、アクセスポイントのマニュアルで確認してください。 


m _ 

7^クピんボイントめブッシュ 
ボタンを冲してくだすい， 

ボタンびないとさは V フトウェド 
ブッシュボタンをがします。 
詳しくはアク t ス节イントめ 
7こュ乃しをごも < ださい。 




無線 LAN 設定中は、操作ノ くネルに案内されるボタンで中止でさます。 


を 


参考 


1；!下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はしリを}甲します。 


A 


パモリーカ^ドげ搜れる巧能巧 
び粗るため 、力ードを技いて 
ください。歲おを病けますか？ 
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iU 下の画面び表示されたらプ U ンターでの操作は終了です。引き続き、パソコン画面に従ってインス I -ールを続けま 
す。 


円 _ 

說ちびお了しました. 

巧德できるまでな幻かかる 
ことびを0まず。 



8. 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 



7?イアウす-ル»を 
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[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネル、また 
はネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON + MAC アドレス下6做を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、炊へ]をクリック 
して < ださい。 

今 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」68ページ 


[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのとさは、 [IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい。 


を 


参考 
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夕， テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 
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ホホ■で"が W の了しました. 

正しく历?むが的 R 2 T るに6、[テか R ， 巧 n @ ij にク I がルぴ Ml . をち行し 
ます. 

づ|训-にが晚化トレでくだな、 

巧網かトボモなてュ乃のご W だみ、 




liLb でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


無線 LAN 設定-手動設定- 

お使いのネットワーク名 (SSID) を選択し、セキュ U ティーキーをプ U ンターに直接入力して、ネットワーク設定を行 
います。 
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事前に、接続するネットワーク名 ( SSID ) とセキュ U ティーキーの情報を調べてから作業を開始してください。設定び 
わからないとさは、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


<D 


重要 


無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方の操作が必要なため、近くに置いて作業してください。 


1 . 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 

MacOSX は [ Ins ね II Navi ] アイコンをダブルク U ックします。 


画面の指示に従って操作します。 

2 . インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウエアのインス I -ールと接続設定]を選択します。 



Mac OS X : 

インス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]をク U ックします。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウエアにはチェックび入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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表示される画面は掲載画面と異なる場合びあります。 

ぶ 次の画面が表示された5、撫線 LAN 設定]を選択します。 



ん 次の画面が表示された5、[手動設定]を選択します。 
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5. パソコンの画面の指示に従ってプリンターの操作パネルを操作します。 

プ U ンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も[次へ]をク U ックして進めてください。 

プ U ンターの操作パネルの[無線 LAN 設定]を選択してください。 

操作ノくネルの表示び消えていたら、タツチノくネルのいずれかの場所を軽く押します。 



反 [手動設定]を選択します。 



ス SSID (ネットワーク名）を選択します。 

この画面で表示された中から接続したい SSID を選択してください。 

接続したい SSID び表示されないとさは、アクセスポイントの設定を確認してください。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別テ（ネットワーク名）で、最大32文字の英数字で表示され 
ます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントのテ機や無線 LAN 対応プリンターなど）に同じ 
SSID を設定し、 SSID び一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ぎます。 SSID びわからないとさ 
は、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無線 LAN の設定を行った方 
にお問い合わせください。 



アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有 
効になっているなど、プリンターか5 SSID を検出できない場合は、[その他の SSID ] を選択して、 SSID を入力 
して < ださい。 

8. アクセスポイントにセキュリティーが設定されていた5、セキュリティーキー（パスワード）を入力する画面 
が表示されます。セキュリティーキーを入力します。 

パスワードは大文字とル文字を区別して入力してください。 

1つのキーを繰り返し押すと、「アルファべット大文字」^「アルファべットル文字」^「数字」の順に表示されま 
す。山を繰り返し押すと、「1」の歡記号び順に表示されます。確定するには [0 K ] を押します。 

パスワードびわからないとさは、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、 
ネットワーク設定を行ったちにお問い合わせください。 


を 


参考 



夕， 設定内容を確認し、[設定開始]を巧します。 


_ 說定巧な _ 

通悟トド： 

わトト；?[細の： xxxxscxx 

け： li 巧尸离定： wrp-wbit り邮 it) 

t わが户卜 ； )(X)(X)ax 
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を 


参考 


じ(下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はい]を}甲します。 



パモリーカードび巧れる巧載は 
びあるため 、力ードを技いて 
ください。践をを樹ナますか？ 


はい 

いいえ 




J 化 A 4 サイズの普通紙をセットして、【スタート】を巧します。 


i 民定げ较了しました。 

おがな栗のか刷をずるときは 
W ヴィ了の®通紙を 
下トレイに t ットし、 

みをす甲してください。 


診断レポートび印刷されます。 

J ム EP 刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処ち法は、下のページをご覧ください。 
今 「エラーメッセージび表示される」103ぺージ 

J 义 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 



K 四 


7?イアウす-ル»を 


S か邮 I 


O . gPOMHRft :、 イン乱-.化よ W 加して 

> Vn [ lDW 7 Ff 〜-叫片 J が巧 4 lPtK . の及 f 1 - S - l ； FH か H 5 巧7&|!*5化可ん 
行化リ 乃イの, を丰この: D む叫—做.つの"州 III 口 MWU け 

化 

: y ； ^ 卜 ■ が fc が BEtfil 子引の : が - 口 □ がが *1^ 壯 1 のなの(?して < 化、 


刊 -JU 四 こな 
y. 、>>1 か mfTH" Ph 、に。 It 


毒 


み 


I 
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[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5じ欠へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネル、また 
はネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON + MAC アドレス下6巧）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、炊へ]をク U ック 
して < ださい。 

今 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの EP 刷)」68ページ 


を 


参考 


[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのとさは、 [IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい。 


I fcoorMet-SWini 


田 


EpBO 円 Net 


TCfVlP 巧立 

な - xxxK ■ mKxmsMBf 


拔端閒浴茲端品項 3 ごの. 


のドレ防:町#で巧ん 


'化 9-53 お 

五ビユ■わのな 

133»7 


- PM レな白 " で ™ 


,piFL' 巧 - 


wr レ ; 


. m m 

. 烟 

W. がス獅 


2M 出 2X 

0 

巧？んが-トウユイ防 


0 . a . Q 

0 


か肥 I 


な 


] じ 


•テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリック 
します （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 
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1,1 w >"口 


按な及なお了 

MMy, トレ A KOtKtXXX な邸 




ネホり-が W のしましち. 

正しくお巧巧:&«52^るじ6、[テか K -巧 nSiJ にクIがルな Ml. をお行し 
ます. 

づて>夕一に# UE ^ か J トレでください* 

巧曲のわ卜方 i ちぶマ ニ ュ乃のなくだみ、 


fA ド-ジ吨 


わ >公曲 


lil 上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


有線 LAN 接続 

市販のブ□ー ドバンドルーターや八ブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプ U ンターを接続します。 


パソコンがルーターなどのネットワーク機器に接続されている必要があります。 

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 

MacOSX は [ Ins ね IINavi ] アイコンをダブルク U ックします。 

画面の指示に従って操作します。 

2. インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウエアのインス I -ールと接続設定]を選択します。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用） 33 
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Mac OS X : 

インス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]をク U ックします。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウエアにはチェックび入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 



表示される画面は掲載画面と異なる場合びあります。 

ぶ 次の画面び表示された5、[有線 LAN 接続]を選択します。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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ん プリンターと八ブ（またはブ□ー ドバンドルーターなど）を LAN ケーブルで接続して、次へ進みます。 



5. 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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I 巧 1 [S IdaJ 
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[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネル、また 
はネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON + MAC アドレス下6巧）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、炊へ]をク U ック 
して < ださい。 

今 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」68ページ 


[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして炊へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのとさは、 [IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい。 


を 


参考 
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反 テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



按お及なお了 

な - XXXK ■ mnmsxKif 



了け山 


,j み 

ホホ■巧"が W の了しました. 

正しく化むが;るに片[テ：か R - 巧 WJ をク I がルび Ml . をお非 
まず. 

づ |. r パ!-にが隨化トレでくだみ、 

巧め^的トホを a マ ニ ユ乃のご乂くだみ、 



0 


か地冉 



liLb でネットワーク接続設定は終了です。 


引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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ミ洗 I ま!顯 )( スマ-卜 


プ ij ンター単なで設定（スマートフオンなどで 
のご利用） 

アクセスポイントとプ U ンターを無線 LAN で接続します。アクセスポイントに接続しているパソコンびある場合は、そ 
のパソコンに付属のソフトウェアディスクをセットして、無線 LAN 設定することをお勧めします。 

4 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用)」9ページ 

プ U ンター単体でネットワーク設定するち法は、3種類あります。 

今 「手動設定」38ページ 

4 「プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS )」 41ぺージ 
4 「 PIN コード自動設定 （ WPS )」 43ぺージ 


手動設定 

手動で設定するときは、事前に接続するネットワーク名 ( SSID ) とセキュ U ティーキーの情報を調べてから作業を開始 
してください。わからないとさはネットワーク設定を行ったちに問い合わせてください。 

[無線 LAN 設定]を選択します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】で表示させてください。 



2. [手動設定]を選択します。 


プリンター単体で設定（スマートフオンなどでのご利用） 38 
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無巧 LAN 設定 


カンタン白動現を 


手助設定 


T がが"め自動お定け05 mm 


K 


を 


参考 


過去の無線 LAN 設定が保存されていた場合は下の画面が表示され、接続履歴か5無線 LAN 設定がでさます。 



炒下め接撒巧歴げあります。 
こののをで接結しますか？ 
接窃おお: XSOt なな X 
SSID : X)tKXXXXX 



[はい]を選択すると、表示された SSID のネットワークに再接続されます。 
[いいえ]を選択すると、接続設定の続さの画面になります。 


ぶ SSID (ネットワーク名）を選択します。 

この画面に表示された中から接続したい SSID を選択してください。 

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別テ（ネットワーク名）で、最大32文字の英数字で表示され 
ます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントのテ機や無線 LAN 対応プリンターなど）に同じ 
SSID を設定し、 SSID び一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ざます。 SSID びわからないとき 
は、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無線 LAN の設定を行った方 
にお問い合わせください。 



アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有 
効になっているなど、プリンターか5 SSID を検出でさない場合は、[その他の SSID ] を選択して、 SSID を直接 
入力してください。 

ん アクセスポイントにセキュリティーが設定されていると、セキュリティーキー（パスワード）を入力する画面 
び表示されます。セキュリティーキーを入力します。 


プリンター単体で設定（スマートフオンなどでのご利用) 


39 
































ットワークカイド NPD 4667-00 


パスワードは大文字とル文字を区別して入力してください。 

1つのキーを繰り返し押すと、「アルファべット大文字」^「アルファべットル文字」^「数字」の順に表示されま 
す。山を繰り返し押すと、「1」の後、記号び順に表示されます。確定するには、 [0 K ] を押します。 

パスワードびわからないとさは、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、 
ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 




1圳 2 ^0 3旧 

^ ち ぶ 6が をも 




5. 設定内容を確認し、[設定開始]を巧します。 


_ 說定 ST 巧 _ 

通情トド：わでか尹ガ r - 

わトト； ?[ 細の： XXXXXXX 
け： L が尸离定： wrP-Wbityobit) 
化が户卜； XXXXXXX 



m 下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はい]を}甲します。 




反 A 4 サイズの普通紙をセットして、【スタート】を巧します。 


り! 


誌志げ終了しました。 

お脈吉果のか刷をするときは 
W ヴィズの普遍級を 
下トレイに t ットし、 

みを f 甲してください。 


中止 
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診断レポートび印刷されます。 

ス EP 刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、下のページをご覧ください。 

今 「エラーメッセージび表汀^される」103ぺージ 

この後、接続する機器（スマートフオンなど）のアプ U ケーシヨンソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプリン 
ターとして検索できるようになります。 

上で終了です。 


プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) 

この方法で設定できるアクセスポイントの条件は!; I 下です。 

• A 0 SS に対応しているバッファ□-製のアクセスポイントで、他の無線機器斤機）を 【 A 0 SS 】 ボタンで設定している 

•WPS ( Wi-Fi Protected Setup ( TM )) に対応しているアクセスポイントで、他の無線機器斤機）を 【 WPS 】 ボタンで 
設定している 

【 A 0 SS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンの位置びわからない、アクセスポイントにプッシュボタンびない（ソフトウェアプッ 
シュボタンで操作する）とさは、アクセスポイントのマニュアルで確認してから設定を始めてください。 

[無線 LAN 設定]を選択します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】で表示させてください。 



2. [プッシュボタン自動設定 ( A 0 SS / WPS )] を選択します。 



過去の無線 LAN 設定が保存されていた場合は下の画面が表示され、接続履歴か5無線 LAN 設定がでさます。 


プリンター単体で設定（スマートフオンなどでのご利用） 41 
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[はい]を選択すると、表示された SSID のネットワークに再接続されます。 
[いいえ]を選択すると、接続設定の続さの画面になります。 


ぶ じ TF の画面が表示された5、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ボタンまたは 【 WPS 】 ボタンをセキュリティーラ 
ンプが点滅するまで巧します。プリンターの操作パネルか5も同時に設定を開始します。 



5^クた又ポイントめブッシュ 
ボタンを冲してくだすい。 


ボタンびないとさはソ7トウエ尸 
ブッシュボタンを巧します。 
詳しくはアク t ス本イントめ 
7こュアルをご K <ださし、 




無線 LAN 設定中は、操作ノ くネルに案内されるボタンで中止でさます。 


を 


参考 


じ(下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はい]を巧します。 


全 


パモリーヵ^ドげ域れる巧廣巧 
びあるため 、力ードを技いて 
ください。該定を賴けますか？ 



ん 画面の内容を確認して設定を終了します。 



これでプ U ンターでの操作は終了です。 


プリンター単体で設定（スマートフオンなどでのご利用) 
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この歡接続する機器（スマートフォンなど）のアプ U ケーシヨンソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプ 
U ンターとして検索できるようになります。 

liLb で終了です。 


PIN コード自動設定 ( WPS ) 

アクセスポイントび WPS の PIN コード入力ち式に対応している場合は、 [ PIN コード自動設定 ( WPS )] で設定できます。 
アクセスポイントに PIN コードを登録するち法はアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 

WPS 機能の1つである PIN コードち式を使ってネットワーク設定を行います。 

WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance び定めた無線 LAN 設定ち式で、プッシュボタンち式と PIN コードち式び 
あります。 PIN コード方式は、本製品に割り振られていた8巧の数字をアクセスポイントまたはパソコンに登録すること 
で無線 LAN 設定びでさます。 

ム [無線 LAN 設定]を選択します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】で表示させてください。 




プリンター単体で設定（スマートフオンなどでのご利用） 
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故下め接梯证歴があります。 
こののをで接結すか？ 
接窃おお: X !0( なな X 
3 SID : X)CXXXXXX 



[はい]を選択すると、表示された SSID のネットワークに再接続されます。 

[いいえ]を選択すると、接続設定の続さの画面になります。 

ぶ 画面に表示された PIN コードをアクセスポイントかパソコンに入力します。 

設定を開始してから、2分じ(内に登録してください。詳しくは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 


_ m _ 

アク t スボイン KDVT ソコンに 
け下の PI に!ー ドを2巧131巧で 
入力してください。 


XXXXXXXX 


訊を閒抗 


を 


参考 


m 下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はしリを巧します。 



ん 画面の内容を確認して設定を終了します。 



プリンター単体で設定（スマートフオンなどでのご利用) 
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を 


参考 


接続でさないとさは、プリンターとアクセスポイントを近付けてか5設定をやり直してください。それでも接続 
でさないとさは、最初か5やり直してください。 

liLb で終了です。 


プリンター単体で設定（スマートフオンなどでのご利用) 
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蟲セスポィントを值用しか、醜 


アクセスポイントを使用しない直接接続 

本製品は、アクセスポイントを使わずに無線機器同±を接続する Wi-Fi Direct に対応しています。 Wi-Fi Direct は、2つの 
動作モードびあり、 Wi-Fi Direct 接続設定を行ったときのプ U ンターのネットワーク接続状況に応じて接続する動作モー 
ドを切り替えます。それぞれの接続設定を説明します。 


<D 


重要 

• Wi-Fi Direct 接続では、インターネット接続ができません。他のネットワーク接続で使用していたときは、ネット 
ワーク接続が切断されます。 

•セキュリティーモードは、 「 WPA 2 -PSK ( AES ) J のみです。 


シンプル AP モード 


シンプル AP モードでの Wi-Fi Direct 接続の設定ち法を説明します。 
今 「シンプル AP モード」46ぺージ 


Wi-Fi Direct モード 

Wi-Fi Direct モードでの Wi-Fi Direct 接続の設定ち法を説明します。 
今 rWi-Fi Direct モード」61ぺージ 


シンプル AP モード 

プ U ンターにネットワーク設定びされていない場合に Wi-Fi Direct 接続設定を行うと、「シンプル AP モード」で接続され 
ます。シンプル AP モードでの接続設定には、ソフトウエアディスクを使う方法とプ U ンターの操作パネルから設定する 
方法びあります。 


感 


重要 


シンプル AP モードは4台までの無線機器（子機）を接続でさます。ただし、接続しているテ機間の通信はサポート 
していません。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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ソフトウエアディスクを ffi つて設定する方法 


パソコンとプ U ンターをシンプル AP モードで接続する場合は、ソフトウェアディスクを使って設定する方法びお勧めで 
す。 

ただし、この方法で設定するには Lil 下の条件びあります。 

•パソコンび無線 LAN に対応していて、無線 LAN スイッチびオンの状態 
•パソコンび有線 LAN 、 ちしくは無線 LAN のいずれのネットワークにち接続されていない 
•パソコンの IP アドレスは、自動で取得する設定になっている 
•プ U ンターびネットワーク設定されていない 

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 

MacOSX は [Install Navi ] アイコンをダブルク U ックします。 


画面の指示に従って操作します。 

2. インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウエアのインス I -ールと接続設定]を選択します。 



Mac OS X : 

インス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]をク U ックします。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウエアにはチェックび入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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インスト —J しす6リ7トウエア ekp して，[イン 
ストー化1 屯古リッウして4だミ 
*«レ*；1/7卜可£产**«でィ。ストールレホで> 


V ドヴィバーとユーティゴサ* - 
A 4古卜3-ク3—ティ11ティ— 

^■ l ^ヴ rti (^> B ：>^—ル 
Epuin Lvrfnc Mil 
F .Vf ■于 7 二 3 7 ル 

治■モじ] y ■ルめむ 3 - ^^で7 ^-左ブ5ク 。ブにホの 
wuHimmv :? トク 17 


干ぉ3户ールに占古■: 

- ルにかけ AttM : 


表示される画面は掲載画面と異なる場合びあります。 

3. 次の画面び表示された5、[無線 LAN 接続]を選択します。 



ん [次へ]をクリックします。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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0 E 'I 


H Dlred 化なが 


aed て扣ブイ ) t ホ RS と心む巧 a けで*な5モイの化 A か^ f 巧 0T に,! iW 田田向±を 
柱》レ？で. 


口® っ 
iTn^KTHTl 。)） （け ■ r I 


A 


こか I 心 ド c ち巧中《、本が<,>9-单ホを巧でをないをも Epw" hninsL ちけビを WA4 •ピ;:片 W 巧で 
さホロん. 


闲 をド yt ? か 运）青る 



この後の手順は、パソコンの 0 S 環境に応じて該当するところをご覧ください。 

4 [Windows 7 /Windows Vista/Mac OS X vlO . G.x lil 降の場合」 49 ぺージ 
4 「Windows XP/Mac OS XvlO .5.8 の場合」 52 ぺージ 


Windows 7/Windows Vista/Mac OSX vlO.G.x な降の場合 

1- 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 



1. 口 I の 


フ7イ子0す-ル»ち- 


ブ。卜がコトト ■ MgPOMH な A :、 インスト-.化けの3の化の T - W ゴ林扎て 

[vrtidDwx 〜-iu； *0片,が^^1巧4|巧^. 4-i；w か Hsn? なな tm でも 

こ円化り t 节イ巧, ，Jt4 丰《ででな1この王!む■か《.っの" ■MMI でのげ ■BH 

>山 

わ;^卜が fc が が i がが..口□の wst が胖 iT 巧 Etmfi して < 巧 t 、 


a 社 u ® ji お 

>’.Wn かが - j に。。 



A 


ホ f 制 I 


:■か 


を 


参考 


[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 
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2. じ TF の画面が表示された5、パソコンの画面の案内に従ってプリンターの操作パネルで設定します。 

パソコン画面の中の[次へ進む]をク U ックしてください。 



ブリシ g -ヒコぶュ -g - めおおけ H 没足: 


U 化 R お : れ M6W: 化、乃ぶ-化 
Wsjw 了,化 idisfiiti ， : 化 IWM"* 

の…材1!版化 fWCR 、 


コンビ？-ク-の WIL 娜 asTflwaMuth 


ここからI J， プけン * - 。口。*【よルの。>ピューう一み4&^1<^。 S サ円して。ご化 1* 
。下。"■: inajiifl ごけ，で。み k 


#t: 


• ，—とかント"ぉ60ホ。。■して<131、 


.。、■か 


ぶ プリンターの操作パネルで[無線 LAN 設定]を選択してください。 

操作ノくネルの表示び消えていたら、タツチノくネルのいずれかの場所を軽<押します。 




5. 下の画面が表示された5、[設定開始]を巧します。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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明 

巧成ディスクのソフト〇エア 
をバソコシじインスト ー J レし、 
無揀试定げ開妃されたら 
[就$:即始]を}甲してください。 


is 走閒お 


反 JiTF の画面が表示された5、[確認]を巧します。 


_ m _ 

お定げ掉了 La した。 

按烧できるまでが巧かかる 
ことびあ0ます。 


胞5、 


プ U ンターの設定び終了すると、ホーム画面に戻ります。また、パソコンわ設定中の画面に切り替わります。手順7 
の画面び表示されるまでお待ち<ださい。 

ス テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



按技度な提了 

な- mnm な邸 


了け山 


子 J み 


ホホ■巧"が W の了しました. 

正しく团5むが的 R2T るに6、[テ：か R ，巧 nSiJ にクIお化な Ml. をち行し 
ます. 

づ柳 -に用巧を化トレでくだみ、 

巧做化トボち a てュ巧促ご X くだみ、 




iU 上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください, 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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Windows XP/Mac OS X vlO.5.8 の場合 

ム パソコンの画面の指示に従って、プリンターの操作パネルを操作します。 

プ U ンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面ち[次へ]をク U ックして進めてください。 

プ U ンターの操作パネルの[無線 LAN 設定]を選択します。 



2 . [ Wi-Fi Direct 接続設定]を選択します。 



ぶ [設定開始]を巧します。 


Wi - R 日 ire なお访設定 
プソンターとお轴械器を 
アクとスボイント、またはブ□ード 
バンドルーターを陣巧はすじ 
直が巧おします t 

プリンターと拾综できるを沒被踞 
は及大おまです，叫イ i Direct 
列席釉馬け钟も榜相でさます。 



1；!下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はしリを}甲します。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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ん 画面に表示された SSID とセキュリティーキーをメモします。 

画面をスク□ールして最後まで確認してください。 


ii-Fi Direct 族賴詔定 

がぶをけすと PS お定を閒始 
します* 

お樣概器びら手助で接賴する 
とをは、な下のおのが遇化して 
ください。 



5 . [確認]を巧します。 



liLb でパネルの操作は終わりです。次の手順はパソコン画面で操作します。 

反 パソコンの無線 LAN 接続の画面か5手順4でメモした SSID を選択します。 

Windows : 

タスクバーのネットワーク接続アイコンをク U ックし、手順4でメモした 「 DIRECT - XXXXXXXX 」 を選択します。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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巧ち古むていません 

巧巧け&巧巧たてす 

•: r イVレスホロ トトゥ册5 
DERECT-XXXKXXXX 



Mac OS X : 

Wi - Fi の状況アイコンをク U ックして、手順4でメモした 「 DIRECT - XXXXXXXX 」 を選択します。 


Q l-U 〇小が因. 43… B ま1も44 Q 
Wi-Fi :ネッ h 7-ク E がホ中—- す 

Wi-Fi モ切にずる 

fl 夕 
fl 夕 

a 夕 

fl 夕 

占夕 

a 夕 


をつ 


DlRECT - m>(mX 


ほか0ネワーウじ皮お -， r 


早ットつーロを巧应… 


，を：/卜つーク — K 巧及置 S W く… 



ス 手順4でメモしたセキュリティーキーを入力します。 

パソコンとプ U ンターび接続されました。次は、パソコンのインス!-ーラーの画面を操作します。 

夕， 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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ホ壯1巧じ tmR して <物、 


凹- J 。 脚地 

:/ £ki が 7W 一 j に 。 ft 



巧 




を 


参考 

[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 


义 テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリック 
します （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



LU 上で操作は終了です。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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操作パネルで設定する方法 

ゴ， [無線 LAN 設定]を選択します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】で表示させてください。 



2 . [ Wi-Fi Direct 接続設定]を選択します。 



ぶ [設定開始]を巧します。 


Wi-n 日 ire なお巧設定 
プソン ターと お读桃宏が 
アク t スがイシト、またはブ□ード 
A シドルー々一を陣巧せすじ 
芭ががおします* 

プリンターとお緩できるあ級拟盤 
は及大4なです，山， fi Direct 
列応拙おけがもお棟でさます。 


ぶぶ叫始 


を 


参考 

m 下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はしリを巧します。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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盖 


パモリーカードげ域れる可能性 
げあるため、力ードをおいて 
ください。歲をを続けますか？ 


/ A 


はい 


いい牙 


ん 表示される SSID とセキュリティーキーをメモします。 

画面をスク□ールして最後まで確認してください。 


•1ぶ Direct お拐謁定 

柏なをけすと PS おをを閒始 
します* 

お樣概器びら手助で接.祷する 
とさは、な下のおのが遇化して 
ください。 



5. 腿認]を巧します。 


ii-FiDirKt 族約詔お 

SSIO : 

DIRECT - の〇〇〇000( 

たキユ U テイーキ ー ： 

xxxmxx 



を - 

参考：セキュリティーキーを変更する場合 

シンプル AP モードのセキュリティーキーを変更すると、プリンターに接続中の機器の Wi - Fi 接続が切断されます。 
[セキュリティキー変更]を巧して、設定したいセキュリティーキーを 8 〜 63 文字 LU 内で入力してください。手 
順 4 の画面に戻ります。 


じ(上で、プ U ンターのネットワーク設定び終了しました。次に接続する機器（パソコンなど）から接続してください。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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Windows の場さ 

タスクバーのネットワーク接続アイコンをク U ックし、手順4でメモした 「 DIRECT - XXXXXXXX 」 を選択します。 


みちさわていまなん 

巧巧けホ巧巧てす 

3イ t レスホロト: T- ウ巧《 
DERECT-XXXKXXKH 



、成 
■■た 1 
パリ 

W ， 


ホが—ヴとち ff たシや一を田く 



セキュ U ティーキーの入力を求める画面び表示されたら、手順4でメモしたセキュ U ティーキーを入力して接続します。 

この後は、に台目じ(降のパソコンを追加接続」の手順に沿ってプ U ンタードライバーなどのインス!-ールと接続設定を 
行ってください。 

4 に台目降のパソコンを追加接続」64ページ 
上で終了です。 


Mac OS X の場合 

Wi - Fi の状況アイコンをク U ックして、手順4でメモした 「 DIRECT - XXXXXXXX 」 を選択します。 


Wi-Fi :丰ッ h7 —夕 E ゆ:ホ中—_ 


7^ 

Wi-Fi モ切じする 




A 

で 


A 

夕 


a 

夕 


占 

夕 


£| 

夕 


Q 

夕 

おV 




が因.。細 


ま14:44 Q 


ほかめす y 1-9 —クじ按わ-， r 
早ットワーロを巧な… 

，を：/卜つ一な—巧巧及足 S W く… 


セキュ U テイーキーの入力を求める画面び表示されたら、手順4でメモしたセキュ U テイーキーを入力して接続します。 

この後は、「2台目じ I 降のパソコンを追加接続」の手順に沿ってプ U ンタードライバーなどのインス!-ールと接続設定を 
行ってください。 

4 じ台目降のパソコンを追加接続」64ページ 
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liLb で終了です。 


スマートフオンか S のち続方巧 

接続するスマートフオンから Wi - Fi ネットワーク設定をします。スマートフオンからは、 Wi - Fi を接続する手順を行って 
ください。詳しい接続手順ま、お使いのスマートフオンのマニュアルでご確認ください。 liTR ま、 iPhone からの接続例 
を紹介します。 

ム Wi - Fi 接続画面か5手順4でメモした 「 DIRE 灯-) CXXXXXXX 」 を選択してください。 

「 DIRECT -」 から始まるネットワーク名びシンプル AP モードの名前です。 


夕 


Wi，R ネットワーク 


Wi-Fi 

ネットつーゥをなわ…0 

ィ xxx 画 xxxxxxx fl マ fl 

I )0000 ( な ) 000000( fi 夕 


DJRBCT-XXXXKKKJC 


その化… 


お巧を巧 E 



ます。リ 


ロネットワークに自 R のに巧致:され 
巧巧めホットローク t 巧をてまな 
いお合口.がしいを V 卜つークに巧巧ず 

L-HPR J W +T— 。古 S わホす 


义 手順4でメモしたセキュリティーキーを入力し、接続します。 


マ-^‘^ を 化肝 MW 

一口 IAE じ T-XXX のなXXザバ巧つードふ入力 


:ンかル/てスワード入力 



w [ e ( r ( t [小 ]I ]〇卜 


旦日 Q 日田 D 
日日目 D 目田 


s^cc 




1；1上でスマートフオンの接続設定は終了です。 

スマートフオンからは、ネットワークプ U ンターとして検索できるようになります。 
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Android 搭載の機器では、最新の 「Epson iPrint 」 を使ってプ U ンターをご利用ください。 

Epson iPrint は 、 App Store や Goode Play などからダウン□—ドできます。 


シンプル AP モードか6の切断方法 


シンプル AP モードでは、プ U ンターに4台まで無線機器を接続できます。プ U ンターに接続されている機器数は、プ U 
ンターから「ネットワーク接続診断」を行い、ネットワーク接続診断レポートを印刷すると確認でさます。 

4 「ネットワーク接続診断」67ぺージ 

既にプ U ンターに4台の無線機器び接続されているときにプリンターの操作パネルで rWi-Fi Direct 接続設定」をすると、 
プ U ンターには接続エラーび表示されます。このような場合は、プ U ンターを使用していない機器側で Wi - Fi 接続を切断 
(他のネットワークへ接続、または Wi - Fi をオフ）します。これにより、新たな機器を接続できるようになります。 


プリンターに接続している機器が特定できない場合は、プリンター側で Wi-Fi Direct (シンプル AP ) のセキュリティー 
キーを変更することで、4台までの無線機器と接続できるよラになります。ただし、 Wi-Fi Direct (シンプル AP ) の 
セキュリティーキーを変更すると、接続中の無線機器全ての Wi - Fi 接続が切断されてしまラので、セキュリティー 
キー変更は慎重に行ってください。 

4 「操作パネルで設定する方法」56ページ- r 手順5」 - r 参考：セキュリティーキーを変更する場合」 

なお、 Wi-Fi Direct (シンプル AP モード）接続中に Wi - Fi 接続が切断された場合は、政下をご覧ください。 

4 rWi-Fi Direct (シンプル AP モード）でのトラブル」122ぺージ 


を 


参考 


シンプル AP モードの巧認方法 


プ U ンターびシンプル AP モードになっているとさは、ホーム画面の接続アイコンび変わります。 
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Wi-Fi Direct モード 

プ U ンターび有線 LAN 、 無線 LAN で接続されているときに、 Wi-Fi Direct 接続設定を行うと Wi-Fi Direct モードで接続設 
定されます。 Wi-Fi Direct モード接続中は、他のネットワーク（有線 LAN 、 無線 LAN ) は切断されます。また、 Wi-Fi Direct 
モード接続中に、接続している機器の無線接続を切断（ネットワークを切り替えたり、無線の届かない場所に移動した 
り）すると、プ U ンターは元のネットワーク接続に戻ります。 Wi-Fi Direct モードでは、接続したいときにその都度、設 
定をしてください。 


• Wi-Fi Direct モードで接続できるのは、 Wi-Fi Direct 対応の機器1台のみです。 

•の S 搭載の機器 ( iPhone など）は、 Wi-Fi Direct モードには対応していません。シンプル AP モードでご利用ください。 
•プリンターがネットワーク設定されていないと Wi-Fi Direct モードにはなりません。 

• Wi-Fi Direct モードで接続中は、プリンターのファームアップデートはでさません。 

1. [無線 LAN 設定]を選択します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】で表示させてください。 



2 . [ Wi-Fi Direct 接続設定]を選択します。 



ぶ 接続する無線機器で Wi-Fi Direct 機能を有効にします。 

操作方法は、接続する無線機器のマニュアルをご覧ください。 

ん プリンターの操作パネルで[設定開始]を巧します。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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Wi - F け ire な格该記定 

プリンターびネットソーク設定 
ごれているため Hi-Fi Direct モード 
で巧院しホず U か-り Dire け巧巧 
城おとけかで樓镜はす。 

をを:これまでのネットワーク 
巧捕は中がされます。 



を 


参考 

じ(下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はい]を巧します。 



5 . 下の画面が表示された5 [確認]を巧します。 



接続した無線機器び Android 搭載機器の場合は 、 「Epson iPrintJ などを使ってプ U ンターをご利用ください。 
liLb で終了です。 


Wi-Fi Direct モードの確認方法 


プ U ンターび Wi-Fi Direct モードになっているとさは、ホーム画面の接続アイコンび変わります。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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プ U ンターびこのアイコンになっているとさは、他のネットワーク接続び中断しています。プ U ンターと接続されている 
機器との Wi - Fi 接続び切断されると、プ U ンターは直前のネットワーク接続に戻ります。ホーム画面のアイコンび変わる 
ことで接続の状態を確認でさます。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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2台目な時のパソコンを追加お続 


2台目降のパソコンを追加巧続 

プ U ンターのネットワーク設定に使ったパソコンとは別のパソコン （2 台目じ I 降）でネットワークプ U ンターを使えるよ 
うにします。 

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 


MacOSX は、 [Ins ね II Navi ] アイコンをダブルク U ックします。 


画面の指示に従って操作します。 


2. インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウエアのインス I -ールと接続設定]を選択します。 



Mac OS X : 

インス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]をク U ックします。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウエアにはチェックび入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 


2台目降のパソコンを追加接続 
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表示される画面は製品ごと異なります。 

3. 次の画面が表示された5、[コンピューターの追加設定]を選択します。 



ん 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


2台目 1 U 降のパソコンを追加接続 
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■ ■ ^HorHet tittup 
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[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON + MAC アドレス下6巧）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、炊へ]をク U ック 
して < ださい。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」68ページ 

5. テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



按お度な提了 

な - XXXK MACyt レ乂 JOOtBtm な掛 


了け山 


)J 山 


ネホ巧-が W のしましち. 

正しく历1むすた:るには、[テか K -巧 P 則にク I お化て fMl をお；し 
ます. 

づ |. r 方-じ掛质かトレでくだな、 

巧的のわ卜方をはマ ニ ュ乃のごがだみ、 


fA ドー;;吨 


liLb でパソコンの追加設定は終了です。 


2台目降のパソコンを追加接続 


66 

































ットワークカイド NPD 4667-00 


ネツトワーク接続の確認 


ネットワーク接続診断 

プ U ンターには、ネットワーク接続を診断する機能びあります。プ U ンターをネットワークに接続できないときは、ネッ 
トワーク接続診断機能をお試しください。 

ム [セットアップ]を選択します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】で表示させてください。 



2. [ネットワーク設定]を選択します。 



3. [ネットワーク接続診断]を選択します。 



ん 診断結果が表示されます。 

じ I 下のように「ネットワークは正常に接続されています。」と表示されれば、接続に問題はありません。[中止]を押 
して < ださい。 


ネットワーク接続の確認 
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本ットワークは正巧に按続 
されています。 

おがお果の印刷をずるときは 
M ヴイズの普道おを 
下トレイに t ットし、 

令を t 巾してください。 


中止 


じ I 下のように「ネットワークは正常に接続されていません。」と表示されたら、診断レポートを印刷して、診断結果 
の詳細を確認してください。 


A 4 サイズの普通紙をセットして、【スタート】を押します。 



ネットワークは正巧に佐続 
されていまだん。 

おがお果のげ刚をずるときは 
AJ ヴイズの®通紙を 
下トレイに t ットし、 

令を巧してください。 


中止 


ぶ EP 刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処ち法は、 lil 下のページをご覧ください。 
今 「エラーメッセージび表术される」103ぺージ 


また、エラーメッセージを確認しても対処ち法びわからないときは、じ(下のページへお進みください。 
4 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」115ページ 
4 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」119ページ 


上で終了です。 


ネットワーク情報の確認（ステータスシートの 
EP 刷） 

プ U ンターの操作パネルで、ネットワークの設定と接続状態を確認でさます。 

また、ステータスシートを印刷すると、パネルでは表示されない詳細なネットワーク情報を確認でさます。ステータス 
シートを印刷するとさは、事前に A 4 サイズの普通紙をセットしてください。 

ム [セットアップ]を選択します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】で表示させてください。 
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2. [ネットワーク設定]を選択します。 



ぶ [ネットワーク情報確認]を選択します。 



4 ■みソ トワーク設定や接続状態を確認します。 

ステータスシートを印刷すると、詳細な情報を確認でさます。ステータスシートを印刷するとさは、 A 4 サイズの普 
通紙をセツトしてから印刷をしてください。 


1；1上で終了です。 


ネリのーク巧报お聞 
乃：^を： [PSDHXXXXXX 

お读だ怒： 

MjglAN- 6172.5 Mbps 

巧波枝怒：をい 

TCfVIPiS 定ち法：自動おち 9 

な、 タ スンー トを!招 


ネットワーク接続の確認 
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その他の設定 


接続お態の変更 

USB 接続からネットワーク接続への接続変更は、ソフトウエアで行います。 
接続形態の変更（無線 LAN から有線 LAN へなど）は、プリンターで行います。 


USB 接続か6ネットワーク接続への変更 


付属のソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してください。 

今『準備ガイド』（紙マニュアル）裏面-「パソコンと接続して使うには」 

無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード） 

今 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）」9ページ 

アクセスポイントを使用しない直接接続 
今 「アクセスポイントを使用しない直接接続」46ページ 

有線 LAN 接続 

今 「有線 LAN 接続」33ページ 


ソフトウェアディスクがない場合は、エプソンのホームぺージにある 「Web Ins ね Her 」 を使ってインストールしてく 
ださい。詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 < http :// www . epson . jp / support / > -「簡単ドライバー自動更新ソフトウエア Web Installed 


を 


参考 


プリンターか6の接続お態の変更 


無線 LAN か 5 有線 LAN にを更 

ム [無線 LAN 設定]を選択します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】で表示させてください。 


その他の設定 70 
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お巧 LAN 訪定 



ぶ [はしリを選択します。 



ん プリンターと八ブ（またはブ□—ドバンドルーター）を LAN ケーブルで接続します。 

liLb で終了です。 


有線 LAN か5無線 LAN にを更 

ム 無線 LAN 設定をします。 

今 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）」9ページ 
今 「プ U ンター単体で設定（スマートフォンなどでのご利用)」38ページ 

2. 接続されている LAN ケーブルを抜さます。 

liLb で終了です。 
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ネットワーク基本設定 

プ U ンターの操作パネルで、ネットワークプ U ンター名や TCP / IP の設定を変更でさます。 

ム [セットアップ]を選択します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】で表示させてください。 



2. [ネットワーク設定]を選択します。 



ぶ [ネットワーク基本設定]を選択します。 


おットワーク說定 



ん プリンター名を確認して、 [0 K ] で決定します。 

プ U ンター名は、ネットワーク上で表示される本製品の名前です。 

初期設定は [EPSONXXXXXXJ ( X は MAC アドレスの下6巧）になっています。プ U ンター名を変更するとさは、文 
字を入力し直してください。 

プ U ンター名として入力でさる文字規則はじ I 下の通りです。 

•文字数： 2〜15 (1 文字は不可） 


その他の設定 
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•使用可能文字： A 〜 Z、a 〜 Z、 〇〜9、 - (半角 スペースは 不可) 
•先頭に使用でさる文字： A 〜 Z、a 〜 Z (0 〜 9、 ■は不可） 
•最後に使用でさる文字： A 〜 Z、 a 〜 Z 、 〇〜9 (-は不可） 



5. TCP / IP の設定方法を選択します。 


[自動設定]を選択することをお勧めします。ご使用のアクセスポイントやブ□ー ドバンドルーターに搭載の DHCP 
サーバーによる IP アドレス自動取得機能を有効にしているときは、[自動設定]を選択すると簡単に設定できます。 

本製品に固有の IP アドレスを設定するときは、[手動設定]を選択して、 [ IP アドレス]/ [サブネットマスク]/ [デ 
フオルトゲートウエイ]/[プライマ U - DNS ヴーパー]/[セカンダ U - DNS ヴーパー]のアドレスを入力してください。 


TCP/]P 苗ず 



ご中 I 用のドム刊卜?-で、 DHCP 
tNT - を巧うときは a 助骗す、 
I のドレ； I などを入わするとさは 
手彻記ちをぷんでくだすい。 


反 DNS サーバーの設定方法を選択します。 

[自動設定]を選択することをお勧めします。 

本製品に固有の DNS サーバーアドレスを設定するとさは、[手動設定]を選択して、[プライマ U — DNS サーバー] 
/ [セカンダ U — DNS サーバー]のアドレスを入力してください。 


0化ヴーパー-货定 



msmpj ド W ではな< ち前で?;? W 
ずるための卜が-でず。 

DN 3 卜]、。-タドレ; I を指をしたいときは 
梓剩廊定悼ぷんでくだすい。 


7. プ□キシサーバーを使用するかしないかを選択します。 

[使用しない]を選択することをお勧めします。 


その他の設定 
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プ□キシサーバーを使用するとさは、[使用する]を選択して、[プ□キシサーバー]のアドレスと[ポート]を入力 
して < ださい。 


了 □キ シヴーパー 思定 

博用ずる 



プ□キシツーけ一^ 

を巧用 



しまずか？ 


8 . 設定内容を確認して、設定を開始します。 


_ 說定巧な 

ア|が尸を： EP 30 HXXXXXX 

Tcivr 站定ち法：自制捕ミ 
DNsv - rr - 诘定ちな： S 動巧定 
のわ！ Hr - お定：化冊レ加、_ 

鼓を開な" 


を 


参考 

m 下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はしリを巧します。 


A 


パモリーカ^ドげ磁れる巧能巧 
びあるため、カードを技いて 
ください。歲定を病けますか？ 



はい 


いいえ 


liLb で終了です。 


スキャナーの接続設定 

スキャナーびネットワーク接続でさていないとさは 、 「EPSON Scan の設定」を起動して、スキャナーの接続設定をご確 
認ください。 


ム EPSON Scan の設定を起動します。 


Windows : 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- [ EPSON ] - [EPSON Scan ] - [EPSON Scan の設定] 
の順にク U ックしてください。 
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Mac OS X : 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan の設定]の順にダブルク U ックして 
<ださい。 

2. [スキャナーの選択]リストでご使用のスキャナー選択して、[接続方法]で[ネットワーク接続]をクリック 
し、[追加]をクリックします。 

[追加]画面び表示され、自動的にスキャナーび検索されます。 



义 検索が終了した5、 IP アドレスをクリックして [0 K ] をクリックします。 



•同じネットワーク上に複数のスキャナーが接続されていた5、[スキャナー名]に設置場所などの名前を付けてお 
くと、 IP アドレスが変わってもご使用のスキャナーを特定しやすくなります。 

•ルーターを越えた場所（別セグメント）にあるスキャナーは検索できません。 

•[スキャナー名]は、全角16夕字/半角32夕字まで入力でさます。 


その他の設定 
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ん IP アドレスを選択して[テスト]をクリックします。 

[スキャナーの状態]欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキャナーは使用可能です。」と表示された 
ら、スキャナーとパソコンび正しく接続されています。 



「スキャナーとの正常な通信がでさません。」と表示された5、スキャナーとパソコンが正しく接続されているか、 
スキャナーの電源が入っているかをご確認ください。 

5. [0K] をクリックします。 

liLb で終了です。 


ファイル共有設定 

ネットワーク上のパソコンからプ U ンターに接続されている外部機器（メモ U —カードや USB フラッシュメモ U —など） 
を使用するとさの動作モードを変更します。 

ネットワークに接続されたプ U ンターの外部機器（メモ U —カードや USB フラッシュメモ U —など）をネットワークド 
ライブとしてネットワーク共有でさます。同じネットワーク内で、プ U ンターに USB 接続されたパソコンとネットワー 
ク接続されたパソコンび混在するとさに、ネットワークドライブに対してどちらのパソコンを読み書さ可能にするかを選 
択します。 


ネットワーク接続で使用するとさは、「ファイル共有設定」を「ネットワーク接続優先」にしてください。 USB 接続のパ 
ソコンからは読み込み専用になります。 


を 


参考 

. 2TB の HDD など大容量の外部記憶装置をファイル共有すると、パソコンか5認識するのに時間がかかることがあ 
ります。 


その他の設定 


.製品単体で[スキヤンしてメモリーカードに保存]を使用している間は、ファイル共有されたメモリーカードや 
夕+部記憶装置にアクセスでさません。 
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設定 

プ U ンターの操作パネルでファイル共有設定をします。 

ム [セットアップ]を選択します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】で表示させてください。 



2. [ファイル共有設定]を選択します。 



3. 優先する接続お態を選択します。 



を 


参考 

L ソ下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はしリを}甲します。 


その他の設定 
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LiLb で終了です。 


パモリーカードげほれる可能は 
があるため、カードを技いて 
ください。殷定を病けますか？ 



確認 

ネットワーク共有するためのプ U ンター名を確認します。 

ム [セットアップ]を選択します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】で表示させてください。 



2. [ネットワーク設定]を選択します。 



3. [ネットワーク情報確認]を選択します。 


その他の設定 78 
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ん [プリンター名]を確認します。 



を 


参考 


必要に応じて、プリンター名や IP アドレスをメモしたり、ステータスシートを印刷したりしてください。 
liLb で終了です。続いて接続します。 


接続 


Windows 

プ U ンターの外部記憶装置（メモ U —力ードス□ットや USB フラッシュメモ U —など）をネットワークドライブとして 
割り当てます。 

ム [スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 
Windows XP : 

[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をク U ックします。 

2. [名前に確認したプリンター名を入力して、 [0 K ] をクリックします。 

iil 下の書式で入力します。 

書式）¥¥ (プ U ンター名）または ¥¥ XXX . XXX . XXX.XXX (プ U ンターの IP アドレス） 

※「¥」は半角で入力してください。 
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二' 7アイ J ぶを古でしてお g|ij 

な ホ巧 T 左了□ヴうムを，王？::に B<：73 ル F— か F キユ4 
ン ト毎..イ >ターホが卜り y- ス a を AA レてくださし、 



ぶ [ memorycard ] または [ usbstorage ] アイコンをちクリックして、[ネットワークドライブの割り当て]を 
クリックします。 



ん 必要に応じて[ドライブ]リストか5、害 y り当てたいドライブ名を選択します。 

パソコンを起動するたびにネットワークストレージを使用するときは、[□グオン時に再接続]をチェックしてくだ 
さい。 


% 巧-ザトつ■ク ドライブの B ウ当て 


H ご当て巧中 ij^ 卜ごーウコす J 巧一を ilifU/C くでをい 
M 巧ず細 JL^- と as すを門イプ51?^吊走し T： 側1; 



し'お®が5 J LHlSTifC ) 


ごを曲… 


曲 


[ 完下巧 )1 丰17>垃レ〕 
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5. 院了]をクリックします。 

割り当てたネットワークドライブは、マイコンピューター（またはコンピューター）内に八ードディスクなどと同様 
に表されます。 

ネットワークドライブアイコンをダブルク U ックすることで、外部記憶装置内のファイルを表示でさます。 


上で終了です。 


Mac OS X 

1. [移動]-[サーバへ接続…]の順にクリックします。 

2. [ヴーバアドレス]欄に確認したプリンター名を入力して、腊続]をクリックします。 

下の書式で入力します。 

書式） 

cifs :// (プ U ンター名） 

または 

smb :// (プ U ンター名） 


«〇 n サ-バ 

0 ’-: 


1 を 

を 

•JR 

ブラウゴ 1 

:ぉ巧 1 


cih :" 化册 xXXXXX) 


が■: W ー パ： 


プリンターか5 メモリーカードや USB フラッシュメモリーなどを取り出すとさは、事前に、デスクトップにある 
[メモリーカードドライブ]アイコンなどをゴミ箱にドラッグアンドド □ ップしてください。ゴミ箱にドラッグア 
ンドド□ップしてか5取り出さないと、別のメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどをセツトしたときに、 
共有ドライブの内容が正常に表示されないことがあります。 


liLb で終了です。 


ネットワーク設定の巧期化 

プ U ンターのネットワーク設定を初期設定に戻す（初期化）には、 Lil 下の手順に従ってくださし、なお、ネットワーク設 
定の初期化を実行すると 「Epson Connect 」 やに 00 gle クラウドプリント」の登録情報も削除されます。再度利用する 
には、プ U ンターのネットワーク設定後に登録をし直してください。 

ム [セットアップ]を選択します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】で表示させてください。 
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2. [購入時の設定に戻す]を選択します。 



ぶ [ネットワーク設定]を選択します。 



ん [はしリを選択します。 


を 


参考 



m 下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はしリを}甲します。 
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LiLb で終了です。 


その他のネットワーク印刷 

ネットワーク接続で印刷するための、その他の設定ち法を説明します。 


EpsonNet Print 印刷 （ Windows) 

•サーバーやルーターの DHCP 機能によってプ U ンターの IP アドレスび変更されても、設定し直す必要びありません。 
•ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）で印刷でさます。 

• Windows のスプーラー画面の上部に、プ U ンターのステータスび表示されます。 

今 「EpsonNet Print 印刷 （ Windows )」 84ぺージ 


WSD 印刷 （Windows 7/Windows Vista) 

• Windows 7 /Windows Vista に標準搭載されている印刷ち法です。 WSD とは Web Services on Devices の略で、ネット 
ワーク上のパソコンやプ U ンターなどを自動的に探索するための仕組みです。 

• WSD でプ U ンターを使用するとき、 Windows の [Windows FAX とスキヤン]からスキヤン機能を使用できます。 

•プ U ンターの IP アドレスを変更しても、自動で追従します。 

•ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）で印刷でさます。 

4 「WSD 印刷 (Windows 7 /Windows Vista ) J 89 ぺージ 


標準 TCP/IP 印刷 （ Windows) 

• os に標準搭載されている印刷ち法です。 

•ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）で印刷でさます。 
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•イベントビューアーを使用して印刷□グ（記録）を取得できます。 

•ヴーパーやルーターの DHCP 機能によってプ U ンターの IP アドレスび変更されたら、 IP アドレスを手動で設定し直す 
必要びあります。 

4 「標準 TCP/IP 印刷 ( Windows ) J 93ぺージ 


Bonjour 印刷 （Mac 0S X) 

サーバーやルーターの DHCP 機能によってプ U ンターの IP アドレスび変更されても、設定し直す必要びありません。 

4 「Bonjour 印刷 （ MacOSX )」 98ぺージ 


EpsonNet Print EP 刷 （ Windows) 


EpsonNet Print のインストール 

管理者の権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 


感 


重要 

EpsonNet Print は、旧印刷用ソフトウエア 「EpsonNet Direct Print Version 1.0 または Version 2. x 」 がインストール 
されているパソコンにはインス I -ールでさません。 


• EpsonNet Direct Print Version 1.0 をご使用の場合は 、 EpsonNet Direct Print を削除してか5 EpsonNet Print をイン 
ス I -ールしてください。 

• EpsonNet Direct Print Version 2. x をご使用の場合は 、 EpsonNet Print のインストール中に警告メツセージが表示さ 
れますので、画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2. x を削除してください。 


1. 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセツトします。 

画面の指示に従って操作します。 

2. インストールメニュー画面で[必須ソフトウェアのインストールと接続設定]を選択します。 
ぶ [接続先選択]画面び表示された5、[キャンセル]を選択します。 

ソフトウエアのインストールは終了しているので、インス I -ーラーを終了させます。 
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ん メッセージを確認してインストーラーを終了します。 

じ I 上で終了です。次に、パソコンのセットアップをします。 


プリンターポートの作ぶ/プリンタードライバーのインス 
卜ール 

セットアップを始める前に、パソコンに IP アドレスび設定されていることを確認してください。 

また、プ U ンターにメーカー設定値 (192.168.192.168) 1；(外の IP アドレスび設定されていることも確認してください。 
プ U ンターの IP アドレスはプ U ンターの操作ノ くネルで確認でさます。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」68ページ 

ム Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンター]の順にク U ックし 
て < ださい。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にク U ックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]の[プ U ンタと FAX ] をク U ックして 
<ださい。 

义 プリンターを追加します。 

Windows 7 : 

[プ U ンターの追加]をク U ックしてください。 
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Windows Vista : 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ックしてください。 

Windows XP : 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ックして、表示される画面で[次へ]をク U ックしてください。 



ぶ □-カルプリンターを追加します。 


Windows 7 /Windows Vista : 

[□ーカルプ U ンターを追加します]をク U ックしてください。 

Windows XP : 

[このコンピュータに接続されている□ーカルプ U ンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ巧応プ U ンタを自動的に検 
出してインス!-ールする]のチェックを外して、[次へ]をク U ックしてください。 


イシスト ー J しすをプ U >夕一め It * のお 


曲 



ホ みットつーク.つイトレス5たは SluehMth ブ出由しま边） 

コシビ:!ーターが ネッ ト 3-ウにが 巧さ 〇ている か、壬 たは かブを一 かごイ t レ 
スブ U ンターめになつてい 田 ごと面なおして心ださり • 


か-- 〔キで>のレ] 


ん 献しいポートの作成]を選択し、ポートの種類か5 [EpsonNet Print Port ] を選択して、[次へ]をクリツ 
クします。 


その他の設定 86 


































ットワークカイド NPD 4667-00 


ご使用の Windows によって [ Windows セキュ U テイの重要な警告]画面び表示されます。[ブ□ックを解除する]を 
ク U ックしてください。 



5. ご使用のプリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 

ご使用のプ U ンターび表示されないとさは、電源び入っているかを確認して[再検索]をク U ックするか、[ポート 
直接入力]をク U ックして IP アドレスを指定してください。 



•別セグメントのプリンターを指定するとさは、[ネットワーク設定]をクリックして設定してください。 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したときやポートの追加中にプリンターの電源を入れたとさは、 
[再検索]をクリックしてください。 

•手順4で表示された [ Windows セキュリティの重要な 警告] 画面で[ブ□ックする]を選択したときは、パソコ 
ンと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンターのみ表示されます。異なるネットワークアドレス 
のプリンターを表示するときは、[コント□-ルパネル]の [ Windows ファイアウォール]で設定を変更してくだ 
さい。 

反 画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 
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[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択でさます。通常、変更する必要はありません。 
各項目の説明は、下表をご覧ください。 


EfiKrtN が Print ボート曲田曲ウイヴ ー f 


國 



か^な L … htlPrh け-卜おかんだ化で过す。 

ボ-卜かけ曲の 

「•孔に曲 n) 1 *1 

がート五： 


モデルを： 

が ws < 

る IT 走た IJIFT ドレス. 

05 0 !X 

ブ曰トニ11レ. 

拟 Rl 化 


[ 


1E7 


* 甲：/じル 


項目名 


内容 

ポートタイプ選択 

作成するポートのタイプを選択でさます。 


IP アドレス（自動） 

使用するパソコンとプ IJ ンターび同ーセグメント内にあり、プ IJ 
ンターの [ IP アドレスの設定ち法]び[自動]になっているとさ 
に選択します。 

プ U ンターの IP アドレスび変更されても、ポートと IP アドレスび 
自動的に関連付けられるため、 IP アドレスび変わるたびに使用す 
るパソコンのポート名を変更する必要びありません。 

ただし修理などで製品を交換して MAC アドレスび変わるとさは、 
ポートの再作成び必要です。 


IP アドレス（固定） 

プ U ンターの [ IP アドレスの設定ち法]び[固定]になっている 
ときに選択します。 DHCP サーバーなどによって各アドレスを自動 
で取得しているとさは、選択しないでください。 

ポー h 名 

[ポートタイプ選択] U ストで選択した項目によって、下のように表示されます。 


• [ IP アドレス（自動)]: EP + MAC アドレス下6巧：プ U ンター名 


• [ IP アドレス（固定)]: IP アドレス：プ U ンター名 

モデル名 

プ IJ ンター名び表示されます。 


名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択] U ストで選択した項目によって、のように表示されます。 


• [ IP アドレス（自動)]: EP + MAC アドレス下6巧 


• [ IP アドレス（固定)]: IP アドレス 

プロトコル 

使用プ□トコル（拡張 LPR ) び表示されます。 


ス [ディスク使用]をクリックします。 
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貸 * 


蛙 


I プリ>夕- 


了リシをード5イパーのインストール 

一の巧で山ち一到 TffiLTXJSiV 做化于ルを S ミ巧む出 ly 巧?*^山み I 口]ちな irf しで:なん 




ィ>；^卜-/卜^ががリ-ちゎ；^卜—か3^巧，[みスか照]ちか巧しむだな、 


占 a を * 

でむな一 

* 

1 」 

ド "1 。レ 26" 

- 


開 AL-CI 叫 0 


C^<b 

&t4n 

□fpwfi A し - CM 00 
口 Frw» " ィ : 

- 


口 ^^^)たィバ-<^巧り巧な^11\夕ん 
ドうイ/卜由■■左が t ■たほな] 




I 及 A ■の} I [ キ r シ位レ 


8. 付属のソフトウエアディスクをパソコンにセツトして、惨照]をクリックし、ディスクドライブを選択します。 


3 口がビー デイスク巧みインストール 


-ぶ圓麵撼醒潮； 思 


脚みの,ィ騎31^-が口 



ディスクドライブじ I 下、プ U ンタードライバーび入っているフオルダーを選択してください。 0 S 環境により選択す 
るフオルダーび異なります。 


OS 環境 

選択するフオルダー 

32 bit 版 Windows 

WINX 86 

64 bit 版 Windows 

WINX 64 


を 


参考 


付属のソフトウエアディスクのフオルダーを確認して設定してくださし、。 


この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてくださし、 


liLb で終了です。 


WSD 巧刷 （Windows 7/Windows Vista) 

ここでは、ネットワークに接続したプ U ンターを、 WSD (Web Services on Devices ) を使用してセットアップする方法 
を説明します。 
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0 ) 


重要 


WSD を使用してセットアップするには、使用するパソコンとプリンターがネットワーク接続されている必要があり 
ふ^ 〇 


ソフトウェアのインス I ル 

WSD を使用してセットアップするときは、付属のソフトウェアディスクからソフトウェアをインス!-ールしておく必要 
びあります。 

ソフトウエアディスクをパソコンにセツトし、画面の指示に従ってインス!-ールしてください。 


プリンター （ WSD デバイス）の登録 

WSD でプ U ンター（プ U ント/スキヤン機能）を使用できるようにします。 

ム プリンターの電源が入っていることを確認します。 

2. Windows の[ネットワーク]画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]の[ネッ 
トワークのコンピューターとデバイスの表示]の順にク U ックしてください。 

ぶ ご使用のプリンターアイコンをちクリックして、[インストール]をクリックします。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されたら作業を続行してください。 



その他の設定 90 



















ットワークカイド NPD 4667-00 


.アイコンには、ネットワーク上のプリンター名（例： EPSONXXXXXX ) が表示されます（製品名とは異なります)。 
プリンター名は、本体の操作パネルやネットワークステータスシートで確認でさます。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」68ページ 

•[インス!-ール]と表示される場所に[アンインス!-ール]と表示された5、[アンインス!-ール]をクリックし 
てか5やり直してください。 

ん [デバイスを使用する準備ができました]をクリックします。 


ル5むましに. 



厂 i ~ 

•巧 [ィ式を iSJfl すを* g がて-さ5しを I 

■ 塞み パ ' in A l — l—J ム 


14:30 

ぶ 1 化 . の‘晒 


ぶ 画面の内容を確認して、[閉じる]をクリックします。 


: j ドライ/ t—y? トクエアのインスト ー J レ 

の 

テバイ又モ巧用す百3擢がで？击し t 

か巧>スキ甘^テパイス 

ィ 巧用する3«がで f モし t 

W の fgJU デバイス 

イた巧平る*—がで f モレ t 

EP50H XS-XXXX 

巧巧す sag がて S ましを 

■ S 

1 M じがり 1 

V_ ぶ 


反 Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にク U ックしてください。 

ス ネットワーク上のプリンター名（例： EPSONXXXXXX ) が表示されたアイコンが登録されていることを確認 
します。 


WSD で印刷するとさは、ネットワーク上のプ U ンター名び付いたプ U ンターを選択してください。 
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正常にインス!-ールされないとさは、手順3の画面でご使用のプリンターアイコンをちクリックして[アンイン 
ス I -ール]をクリックした後、手順 1 か 5 やり直してください。 

それでもインス I -ールされないとさは、ソフトウエアディスクか 5 インス I -ールしたソフトウエアを削除して、イ 
ンス I -ールか 5 やり直してください。 


WSD でスキャン機能を使用するときは、 Windows の [Windows FAX とスキャン]または[ペイント]を使用し 
て < ださい。 

• [Windows FAX とスキャン]または[ペイント]で選択されるスキャナーは、ネットワーク上のプリンター名（例： 
EPSONXXXXXX ) が表示されます（製品名とは異なります）。プリンター名は本体の操作パネルやネットワークス 
テータスシートで確認でさます。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」68ページ 

• EPSON Scan を使用するときは、 J ^ TF のぺージをご覧ください。 

4 「スキャナーの接続設定」74ページ 

•市販のソフトウエアを使ってスキャンする方法は、ご使用のソフトウエアに付属のマニュアルをご覧ください。 


を 


参考 


上で終了です。 

0 ) 


重要 
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標準 TCP/IP EP 刷 （ Windows) 


プリンターポートの作ぶ/プリンタードライパーのインス 
卜ール 

ム Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にク U ックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]の[プ U ンタと FAX ] をク U ックして 
<ださい。 

义 プリンターを追加します。 

Windows 7 : 

[プ U ンターの追加]をク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ックしてください。 

Windows XP : 

[プ U ンタを追加する]をク U ックして、表示される画面で[次へ]をク U ックしてください。 
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义 □-カルプリンターを追加します。 


Windows 7 /Windows Vista : 

[□ーカルプ U ンターを追加します]をク U ックしてください。 

Windows XP : 

[このコンピュータに接続されている□ーカルプ U ンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ巧応プ U ンタを自動的に検 
出してインス!-ールする]のチェックを外して、[次へ]をク U ックしてください。 



ん 献しいポートの作成]を選択し、ポートの種類か5 [Standard TCP/IP Port ] を選択して、[次へ]をクリツ 
クします。 

Windows XP : 

続いて表示される[標準 TCP / IP プ U ンタポートの追加ウイヴー问び表示されたら、[次へ]をク U ックしてくださし、 


曲 

m プリ の aaso 



5. [ホスト名または IP アドレス]にプリンターの IP アドレスを入力して[次へ]をクリックし、続いて表示され 
る[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。 

[ポート名]は自動的に入力される文字列のままで、変更する必要はありません。 
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Windows XP : 

[プ U ンタ名または IP アドレス]にプ U ンターの IP アドレスを入力して[次へ]をクリックし、続いて表示される 
[標準 TCP / IP プ U ンタポート]画面で院了]をク U ックしてください。 


《み# プリ の said 
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す I ストさまたは [P 7 F レス五んたしま T 
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プリ > ター1^5イ^[一0インストー^し 

-齡ちブ片ター创 TffiLTX 巧れ■化化于ルち S ; 巧た出比み1¢]で巧巧してく 。 tw 
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ス 付属のソフトウエアディスクをパソコンにセツトして、惨照]をクリックし、ディスクドライブを選択します。 


?□がビ—ディスクなみインスト—ル 
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ディスクドライブじ(下、プ U ンタードライバーび入っているフオルダーを選択してください。 0 S 環境により選択す 
るフォルダーび異なります。 


OS 環境 

選択するフオルダ ー 

32 bit 版 Windows 

WINX 86 

64 bit 版 Windows 

WINX 64 



付属のソフトウェアディスクのフオルダーを確認して設定してくださし、。 
この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

Windows XP : 

LU 上で終了です。 

Windows 7 /Windows Vista : 

引さ続さポート構成を確認します。 


ポート構ぶのお認 

Windows 7 /Windows Vista で標準 TCP/IP ポートを使用してネットワーク印刷をするときは、じ(下の設定になっているこ 
とを確認してください。この設定びされていないと正しく印刷でさないことびあります。 

1. [スタート]メニューか5 [デバイスとプリンター]を開きます。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の順にクリック 

义 対象プリンターのアイコンをちクリックして、[プリンターのプ□パティ]をクリックします。 

Windows Vista : 

対象プ U ンターのアイコンをちク U ックして、[管理ちとして実行]-[プ□パティ]の順にク U ック 

ぶ [ポート]タブをクリックし、[標準の TCP / IP ポート]を選択して、[ポートの構成]をクリックします。 
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I な I シむし J のおが 了： みけ 


ん ポートモニター構成がじ TF のどち5かになっていることを確認します。 

RAW の場合 

[プ□トコル]で [ RAW ] び選択されていることを確認 



LPR の場合 

[プ□トコル]で [ LPR ] び選択され、 [ LPR 設定]の [ LPR バイトカウントを有効にする]にチェックび付いている 
ことを確認 
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，室 TCP パ P 巧-トモニタ圓の a を 
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!；( 上で終了です。 


Bonjour EP 刷 (Mac OS X) 

プ U ンタードライバーをインス!-ールした後に、プ U ンターをセットアップ（追加）します。 
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プリンタードライパーのインストール 

ム 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、 [ Ins ね II Navi ] アイコンをダブルクリックします。 

义 ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]を選択して 
インス I -ールしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

プ U ンタードライバーのインス I -ールび終了したら、インス I -ーラーを終了してください。 

次に、プ U ンターを追加します。 


プ ij ンターの追加 

ム プリンターの電源が入っていて、ネットワーク通信ができていることを確認します。 

2. [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 
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ぶ [+] をクリックします。 
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ん [デフオルト]をクリックし、プリンター名 （ Bonjour マルチフアンクシヨン）を選択して、[追加]をクリツ 
クします。 


A 〇 〇 ブ y 。 ブみちが 






ち巧 ： EPSOM KX-KKXX 
4巧： 

ドライバ： EPSON 化のの C 


プ U ンターびプ U ンター U ストに追加されたら、画面を閉じてください。 
liLb で終了です。 
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ネットワーク設定ソフトウエア 

ネットワーク設定ソフトウエア 

本製品に付属するネットワーク設定関連のソフトウエアを紹介します。 


Epson connect Printer setup 

Epson Connect printer Setup (エプソンコネクトプ U ンターセットアップ）は 、 Epson Connect (お客様とネットワークに 
繫びっているエプソンプ U ンターを結ぶサービスの総称）を利用するために、プ U ンターをサービスに登録するアプ U 
ケーシヨンソフトです。付属のソフトウェアディスクを使ってインス I -ールします。 

Windows : 

インス!-ールメニュー画面で [ Web サービス設定]を選択します。後は、画面の指示に従って操作してください。 

Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面で [Download Navigator 」 （ダウン□—ドナビゲータ ー） をチェックしてインストールしてくださ 
し 、 Download Navigator を実行すると 、 「Epson Connect Printer Setup 」 びインストールされます。 

Epson Connect ヴービスにプ U ンターび登録されると、プ U ンターの削除も行えます。詳細は 『Epson Connect ガイド』 
(電子マニュアル）をご覧ください。 

今 『Epson Connect ガイド』（電テマニュアル） 


Epson Connect ヴービスの詳細は、政下をご覧ください。 
, http://www.epson.jp/connect/ 


EPSON Printer Finder 


EPSON Printer Finder (エプソンプ U ンターファインダー)は、プ U ンターの設定メニューを Web ブラウヴーで表示する 
ためのアプ U ケーシヨンソフトです。付属のソフトウェアディスクを使ってインス!-ールします。 

Windows : 

インス!-ールメニュー画面で [ Web サービス設定]を選択します。後は、画面の指示に従って操作してください。 

Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面で 「Download Navigator 」 （ダウン□—ドナビゲータ ー） をチェックしてインストールしてくださ 
い 。 Download Navigator を実行すると 、 「EPSON Printer Finder 」 びインストールされます。 

詳細は 『Epson Connect ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

今 『Epson Connect ガイド』（電テマニュアル） 
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トラブル巧巧 


トラブル解決の流れ 

プ U ンターをネットワークに接続でさない、接続しても印刷/スキヤンでさないとさは、じ I 下の流れでトラブルを解決し 
て < ださい。 


トラブル発生 



ネットワーク接続診断 

プ IJ ンターの操作パネルには、プ IJ ンターのネットワーク接続を診断する機能びあります。プ U ンターをネットワークに接続 
できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。 

4 「ネットワーク接続診断」67ページ 



診断結果（メッセージ）に従って対処 

印刷した診断レポートを見て、メッセージに対応する対処を行ってください。 
4 「ネットワーク接続診断のエラー」103ぺージ 



接続でさない原因びわからない 

ネットヮークに接続でさないとさの原因びわからないとさは、じ(下を確認してください。 

• 機器の接続に問題びないかを確認 

4 「接続でさない原因びわからない-パソコンの接続を確認-」109ページ 
4 「接続できない原因びわからない-プ U ンターの接続を確認-」114ページ 

•対処ち法を確認してトラブルを解決 

4 r 接続でさない原因びわからない-無線 LAN に接続でさないとさの対処ち法-」115ページ 
4 r 接続でさない原因びわからない-有線 LAN に接続でさないとさの対処ち法-」119ページ 
4 r 接続でさない原因びわからない-どラしてち接続でさないとさの対処ち法-」120ページ 



よくあるご質問 (FAQ) を確認 

本ガイドの「トラブル解決」を確認しても問題び解決できないときは、インターネットに接続して、エプソンホームページの 
r よくあるご質問 （FAQ)」 ページをご確認ください。 

， http : //www.epson.jp/support/faq/ 
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接続のトラブル 

今 「エラーメッセージび表示される」103ぺージ 
今 「接続できない原因びわからない」108ページ 
今 rWi-Fi Direct (シンプル AP モード）でのトラブル」122ぺージ 


エラーメッセージが表示をれる 

ネットワークに接続でさないとさは、ネットワーク接続診断を行い、エラーメッセージの内容を確認します。 

ネットワーク接続診断については、1；(下のページをご覧ください。 

今 「ネットワーク接続診断」67ぺージ 


ネットワーク接続診断のエラー 

印刷した診断レポートに表示されているエラー番号を確認し、番号に応じた対処を行ってください。 


トラブル解決 103 
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エラー 番号 


巧処方法 


E -1 


1^(下を確認してください。 

• LAN ケーブルびプ IJ ンター、八ブ ( Hub ) などネットワーク機器と正しく接続されているか 
•八ブ ( Hub ) などのネットワーク機器の電源び入っているか 


E -2 


•アクセスポイントの電源び入っていないとさは、電源を入れてから再度プ IJ ンターのネットワーク 
設定をしてください。 

•プ U ンターとアクセスポイントは近くに置いて設定してください。 

•ネットワーク ( SSID ) を直接入力したとさは、入力したネットワーク ( SSID ) び正しいかを確認し 
て、再度入力してください。「ネットワーク （ SSID )」 は、印刷した「ネットワーク設定情報/接続 
診断レポート」の「ネットワーク設定情報」-「ネットワーク （ SSID )」 に表示されています。 

•プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) で設定するときは、アクセスポイントび AOSS / WPS に対応 
しているか確認してくださし、 AOSS / WPS に対応していないときはプッシュボタン自動設定はでき 
ません。 

•アドホック接続するとさは、始めにパソコンのアドホック設定を行い、接続を開始している状態で 
再度プリンターのネットワーク設定をしてください。 
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診断結果 

不合格 
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エラー 番号 

巧処方法 

E -3 

•アドホック接続時は、接続するパソコンの電源び入っているかを確認してください。入っていない 
とさは、電源を入れてから再度プ U ンターのネットワーク設定をしてください。 

•プ IJ ンターと接続するパソコンは近くに置いて設定してください。 

E -4 

アクセスポイントに設定されている無線規格びプ U ンターの対応する無線規格と一致しているかを確 
認してください。一致していないときは、アクセスポイントの無線規格をプ IJ ンターの対応する無線 
規格と合わせてください。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覽ください。 

E -5 

アクセスポイントび下のいずれかのセキュ U ティーち式になっているかを確認してください。なっ 
ていなければ、 l ^ TF のセキュ IJ ティーち式を使用するようアクセスポイントの設定を変更して、再度 
プ IJ ンターのネットワーク設定をしてください。 

• WEP -64 bit (40 bit ) 

• WEP -128 bit (104 bit ) 

• WPAPSK *! ( TKIP ) 

• WPA 2 PSK *2 ( TKIP ) 

• WPAPSK *! ( AES ) 

• WPA 2 PSK *2 ( AES ) 

• WPA ( TKIP / AES ) 

• WPA 2 ( TKIP / AES ) 

*1 :WPA Personal とも呼ばれます。 

*2 : WPA 2 Personal とも呼ばれます。 

E -6 

•アクセスポイントのマニュアルを参照して、 MAC アドレスフィルタ IJ ング機能を確認してくださし、 
フィルタ IJ ング機能び「有効」のときは、プ U ンターの MAC アドレスを登録し、プ IJ ンターびフィ 
ルタ U ングされないように設定してください。プ U ンターの MAC アドレスは、印刷した「ネット 
ワーク設定情報/接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」- 「 MAC アドレス」に表示されて 
います。 

•アクセスポイントの WEP セキュ IJ ティーち式で Shared 認証び「有効」のときは、認証キーおよび 
インデックスび正しいことを確認してください。 

E -7 

•アクセスポイントに設定されているセキュ IJ ティーキーと入力したセキュ IJ ティーキーび一致し 

ません。大文字、ル文字を含めて正しいセキュ U ティーキーで再度設定してください。 

•無線 LAN 接続で突然接続でさなくなったとさは、1^(下を確認してください。 

-今お使いのネットワーク環境に、新たに別の無線機器を A 0 SS で設定したか 

•お使いのアクセスポイントび、株式会社バッファ□一製のプッシュボタンで設定 ( A 0 SS ) びでき 

るタイプか 

•ソフトウェアディスクから「プッシュボタン自動設定 （ A 0 SS / WPS )」 (外のち法で無線 LAN 設定 
をしたか 

上記び当てはまるとさは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をやり直してくださ 

い。 

E -8 

•プ U ンターの TCP / IP 設定を「自動設定」にしているときは、アクセスポイントの DHCP 機能を確 
認し、無効になっているとさは有効に変更してください。 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているとさは、手動で設定した IP アドレスび有効範 
囲外（0.0.0.0など）のため、無効になっています。再度有効な IP アドレスを入力してください。 

E -9 

1. ■1^(下を確認してください。 

.パソコンなどプ IJ ンターを利用する機器の電源び入っているか 

.パソコンなどプ IJ ンターを利用する機器から、インターネット への アクセスや同じネットワーク上 
の他のパソコン、ネットワーク機器にアクセスできるか 

2. 1.び問題ないときは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してくだ 
さい。 
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エラー 番号 

巧処方法 

E -10 

1. ■1^(下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源び入っているか 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているときはネットワークアドレス （ IP アドレス、ヴ 
ブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）び正しいか 

2. ネットワークアドレスに問題びあったときは、プ U ンターの操作パネルで正しいアドレスに変更し 
て < ださい。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは、印刷した r ネットワーク設定情報/接 
続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」に表示されています。 

E -11 

1.1；(下を確認してください。 

•プ U ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたとさは、プ IJ ンターに手動で設定したデフォルト 
ゲートウェイのアドレスび正しいか 

•デフォルトゲートウェイに指定した機器の電源び入っているか 

2.デフォルトゲートウェイに問題びあったとさは、プ U ンターの操作パネルで正しいアドレスに変更 
して < ださい。 

デフォルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情報/接続診断レポート」の「ネットワー 
ク設定情報」- 「デフォルトゲートウェイ」に表示されています。 

E -12 

1.1^(下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源び入っているか 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたとさは、プ U ンターに手動で設定したネットワー 
クアドレス （ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）び正しいか 

•他の機器のネットワークアドレス（サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）び同一になって 
いるか 

•他の機器の IP アドレスと重複していないか 

2. 1.び正しいとさ、じ(下を行ってください。 

•プ IJ ンターと同じネットワーク上のパソコンで、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定 
をします。 

EpsonNet Setup の[プ U ンターの選択]画面に対象のプ U ンターび表示されたときはそのまま進 
み、 [ TCP / IP の設赶画面でプ IJ ンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してくだ 
さい。 

対象プ IJ ンターび検索でさないとさは、セキュ IJ ティーキーび間違っている可能性びあります。プ 
IJ ンターの操作パネルで正しいセキュ IJ ティーキーを設定してください。 

•セキュ IJ ティータイプ 「 WEP 」 は、アクセスポイントに複数のセキュ U ティーキーを登録でさます。 
複数のキーび登録されていたら、最初 （1 番目）のインデックスのセキュ IJ ティーキーびプ IJ ンター 
に設定されているかを確認してください。 
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エラー 番号 

巧処方法 

E -13 

1. ■1^(下を確認してください。 

•ネットワーク機器（モデム、八ブ、ルーターなど）の電源び入っているか 

•プ IJ ンター外のネットワーク機器び手動で TCP / IP 設定されていないか（他のネットワーク機器 
の TCP / IP 設定び手動で、プ IJ ンターの TCP / IP 設定のみ「自動設定」となっているときは、プ U ン 
ターだけ異なるネットワークになる可能性びあります。） 

2. 1.び正しいとさは、じ(下を行ってください。 

•プリンターと同じネットワーク上のパソコンでソフトウエアディスクを使ってネットワーク設定 
をします。 

EpsonNet Setup の[プ U ンターの選択]画面に巧象のプ U ンターび表示されたらそのまま進み、 
[ TCP / IP の設赶画面でプ U ンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してください。 
対象プ IJ ンターび検索でさないとさは、セキュ IJ ティーキーび間違っている可能性びあります。プ 
IJ ンターの操作ノくネルで正しいセキュ IJ ティーキーを設定してください。 

•セキュ IJ ティータイプ 「 WEP 」 は、アクセスポイントに複数のセキュ IJ ティーキーを登録でさます。 
複数のキーび登録されていたら、最初 （1 番目）のインデックスのセキュ IJ ティーキーびプ IJ ンター 
に設定されているかを確認してください。 


その他ネットワークの廣境について 

診断レポートのエラーメッセージの下にはネットワーク環境の情報び表示されます。メッセージとその対処ち法は次の通 
りです。 


エラーメッセージ 

巧処方法 

* 信号強度び弱くなっています。印刷やスキャンで問題び発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波び弱いために印刷び遅くなる、または途切れる可能性び 
あります。 

アクセスポイントとプ U ンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することびあります。 

* 設定された無線 LAN のチャンネルは電波び混雑しています。 
印刷やスキャンで問題び発生したときは、周囲の無線環境の 
改善をお勧めします。 

隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネットワークびあ 
り、電波干渉している可能性びあります。 

アクセスポイントとプ IJ ンターの距離を短くすると改善する 
ことびあります。また、アクセスポイントのチャンネル設定 
を見直すと改善することびあります。詳しくは、アクセスポ 
イントのマニュアルをご覽ください。 

* 信号強度び弱くなっています。設定された無線 LAN のチャ 
ンネルは電波び混雑しています。印刷やスキャンで問題び発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波び弱いために印刷び遅< なったり途切れてしまったりす 
る、または、隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネット 
ワークびあり、電波干渉している可能性びあります。 

アクセスポイントとプ U ンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することびあります。ま 
た、アクセスポイントのチャンネル設定を見直すと改善する 
ことびあります。詳しくは、アクセスポイントのマニュアル 
をご覽ください。 

* 接続台数の上限に達しています。他のデノ（イスを追加した 
いとさは、接続中のデバイスを切断して<ださい。 

Wi-Fi Direct 接続設定において、シンプル AP モードをお使い 
のとさは、同時に接続でさる無線機器は4台までです。他の 
無線機器を追加するには、使用していない無線機器の接続を 
解除して接続できる機器を増やしてから追加してください。 
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EpsonNet Setup のエラー 

Epson Net Setup で表示されるエラーメッセージとその対処ち法は次の通りです。 


エラーメッセージ 

対処方法 

EpsonNet Print びインス1ルされていません。 

EpsonNet Print を使うと、プ U ンターの IP アドレスび変わつ 
ても EpsonNet Print び IP アドレスを自動追従するため、ポー 
卜の設定管理び簡単にでさます。 

付属の CD - ROM からインストールするか、エプソンのホーム 
ページからダウン□ー ドしてインス1-ールすることをお勧め 
します。 

インス!-ール終了後は、プ IJ ンターのプ□パティからポート 
の追加を行い、該当する 「EpsonNet Print Port 」 を選択してく 
ださい。 

詳しくはマニュアルをご覽ください。 

4 「EpsonNet Print 印刷 （ Windows )」 84ぺージ 

プ IJ ンターポートの設定び完了していません。 

プ IJ ンターポートの設定をし直してください。プ IJ ンターの 
プ□パティからポートの追加を行い、該当する 「EpsonNet 
Print Port 」 を選択してください。 

詳しくはマニュアルをご覧ください。 

「EpsonNet Print 印刷 ( Windows)J 84 ぺージ 


接続でをない原因がわか5ない 

ネットワークに接続できないときの原因びわからないときは、じ(下を確認します。 


1. 機器の接続に問題がないかを確認 


今 「接続できない原因びわからない-パソコンの接続を確認-」109ページ 
今 「接続できない原因びわからない-プ U ンターの接続を確認-」114ページ 


2. 巧処方法を確認してトラブルを解決 

今 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処ち法-」115ページ 
4 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処ち法-」119ページ 
4 「接続できない原因びわからない-どうしてち接続できないときの対処ち法-」120ページ 
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接続でをない原因がわか6ない-パソコンの 
接続を確認- 

まず、ご使用のパソコンびネットワーク機器に接続できているかを確認します。 


パソコンの接続に問題がないとさは、プリンターの接続を確認してください。 
4 「接続できない原因がわか 5 ない-プリンターの接続を確認-」 114 ページ 


Windows -ネットワークアイコンを巧!認- 

ム Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にク U ックして 
<ださい。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリッ 
クして < ださい。 

义 ネットワークアイコンの状態を確認します。 



Windows 7 
Windows Vista 

Windows XP 

説明 


劃 


パソコンとネッ ト ワーク機器は無線 LAN で接続されています。 
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Windows 7 
Windows Vista 

Windows XP 

説明 


萬 


無線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動 
作していません。 

下のページへお進みください。 

4 「接続でさない原因びわからない-無線 LAN に接続でさない 
とさの対処ち法-」115ページ 

咬 

愛 

ft 

パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。 


聲 

有線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動 
作していません。 

下のページへお進みください。 

4 「接続でさない原因びわからない-有線 LAN に接続でさない 
とさの対処ち法-」119ページ 

アイコンなし 

アイコンなし 

ネットワークに接続するための機器び認識されていません。パソ 
コンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク 
接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。 


続いて、次の項目へ進んでください。 


Windows - PING コマンドで SI 認- 

ム ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□—ドバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。 

ネットワーク機器の IP アドレスびわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 


2 . コマンドプ□ンプトを表示させます。 


[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-[アクセヴ U ]- [コマンドプ□ンプト]の順にクリツ 
クして < ださい。 

ぶ fping xxx . xxx . xxx . xxxj と入力して、 [ Enter ] キーを巧します。 

xxx . xxx . xxx . xxx には、手順1で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力してください。 
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ん 通信状況を確認します。 

下図のように通信状況（バイト数、時間など）び表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。 



下図のように[宛先ホストに到達できません。]と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていませ 
ん。1；(下のページへお進みください。 

今 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処ち法-」115ページ 
今 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処ち法-」119ページ 
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LU 上で終了です。 


Mac OS X -ネットワークランプを巧認- 

ム MacOSX の[ネットワーク]画面を表示させます。 

[アップル]メニュー-[システム環境設定]-[ネットワーク]の順にク U ックしてください。 

2 . ネットワークランプの状態を確認します。 


•み 0 



みツト 7 •ウ 


‘い 卜 

, 1 ず K て £* 示1 


み 

i 






すッ-ク M 巧： 

白巧 
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1 〇 
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化を：田 g まみ 

Wi-Fi を 均に す々 . 
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サービス名 

ランプの色 

説明 

Wi-Fi 

(または AirMac ) 

緑 

パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。 

ホまたはオレンジ 

無線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動作していません。 

下のページへお進み < ださい。 

4 「接続でさない原因びわからない-無線 LAN に接続でさないとさの対処ち法 

- J 115ぺージ 

Ethernet 

(または内蔵 

Ethernet ) 

緑 

パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。 

ホ 

有線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動作していません。 

下のページへお進み < ださい。 

4 r 接続でさない原因びわからない-有線 LAN に接続でさないとさの対処ち法 

- J 119ぺージ 

表术なし 

- 

ネットワークに接続するための機器び認識されていません。パソコンと本製品を 
USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接 
続設定を行ってください。 

または、サービスび削除されています。下の [+ ] ボタンを押して、サービスを 
追加してください。 


続いて、次の項目へ進んでください。 


Mac OS X - PING コマンドで SI 認- 

ム ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□—ドバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。 

ネットワーク機器の IP アドレスびわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

2. ネットワークユーティリティを表示させます。 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]-[ユーティ U ティ]-[ネットワークユーティ U ティ]の順にダブルク U ッ 
クして < ださい。 

ぶ [ Ping ] タブをクリックし、手順1で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力して、 [ Ping ] をクリック 
します。 



ん 通信状況を確認します。 
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下図のように[0% packet loss ] と表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。 



下図のように[100% packet loss ] と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。じ(下の 
ページへお進みください。 

今 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処ち法-」115ページ 
今 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処ち法-」119ページ 



liLb で終了です。 


接続できない原因がわか S ない-プリンター 
の接続を確認- 

次に、ご使用のプ U ンターびネットワーク機器に接続できているかを、プ U ンター操作パネルのネットワーク接続診断機 
能を使って確認します。 

今 「ネットワーク接続診断」67ぺージ 
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巧続でをない原因がわか5ない - 無線 LAN に 
接続でをないとまの巧処方法 - 

無線 LAN 環境に接続できないときは、 iU 下を確認してください。 


パソコンをネツトワークに接続でをないとまの巧処方法 


質 - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の電源は入っていますか？ 

ネットワーク機器の電源び入っていることを確認してくださし、また、電源び入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

質 - 

パソコンとネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の距離び離れすざていませんか？また障 
害物びありませんか？ 

パソコンとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。 


質 - 

近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器びありませんか？ 

近くに電磁波を発生する機器や無線機器びあると、電波干渉び起こって通信び妨害されることびあります。これらの機器 
とパソコンやネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）の距離を離してください。 

質 - 

パソコンとネットワーク機器の無線チャネルは合つていますか？ 

無線 LAN を内蔵したパソコンでは、使用でさる無線チャネルび制限されていることびあります。 

パソコンで使用できる無線チャネルに、ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）で設定されて 
いる無線チャネルび含まれているか確認してください。含まれていないときは、ネットワーク機器の無線チャネルを変更 
して < ださい。 

無線チャネルの確認方法や変更方法は、パソコンやネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 


質 - 

ネットワークブリッジが作成されていませんか ？ （Windows 7 /Windows Vista/Windows XP ) 

ネットワークブ U ッジび作成されていると接続でさないことびあります。ネットワークブ U ッジを削除してください。 

ム Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にク U ックしてください。 
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Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にク U ックして 
<ださい。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

2. [ネットワークブリッジ]アイコンを確認します。 

[ネットワークブ U ツジ]アイコンびあるとさは、アイコンをちク U ックして悄 I 」除]をク U ックしてください。 



liLb で終了です。 

質 

他のネットワークアダプターび干渉していませんか？ 

複数のネットワークアダプターび有効になっていると接続でさないことびあります。使用していないネットワークアダプ 
ターは無効にしてください。 

ム Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にク U ックして 
<ださい。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にク U ッ 
クして < ださい。 
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义 ネットワークアダプターを確認します。 

使用していないネットワークアダプターびあるときは、アイコンをちク U ックして[無効にする]をク U ックしてく 
ださい。 



liLb で終了です。 


質 - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）のプライベートセパレーター機能が有効になってい 
ませんか？ 

ご使用のネットワーク機器のプライベートセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同±の接続びで 
きないようにする機能）び有効になっていると、プ U ンターとパソコンの通信びできません。ネットワーク機器の マニ ュ 
アルをご覧になり、プライベートセパレーター機能を無効にしてください。 


酉 ■ — 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていると、パソコンやネットワーク機器び DHCP ヴーパー 
から IP アドレスを取得でさないため、 ネッ トワークに接続でさなくなることびあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 


質 - 

IP アドレスが重複していませんか？ 


プ U ンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスび重複していると、ネットワーク内の通信 
び不安定になり通信できなくなることびあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、 LU 下のページへお進みください。 

今 「接続できない原因びわからない-どうしても接続できないときの対処ち法-」120ページ 
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プ y ンターをネツトワークに接続でをないとまの巧処方法 


質 - 

ネットワーク機器ヴクセスポイント/ブ□—ドバンドルーター）の電源は入っていますか？ 

ネットワーク機器の電源び入っていることを確認してくださし、また、電源び入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

質" -- 

プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の距離が離れすぎていませんか？また 
障害物びありませんか？ 

プ U ンターとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。 

質 - 

近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器びありませんか？ 

近くに電磁波を発生する機器や無線機器びあると、電波干渉び起こって通信び妨害されることびあります。これらの機器 
とプ U ンターやネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）の距離を離してください。 

質 - 

プリンターの電源を入れ直してください 

プ U ンターとネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）の電源を入れる順序によって、一時的に 
接続でさないことびあります。プ U ンターの電源を入れ直して1分ほどたってから、接続状況を確認してください。 


質 - 

プリンターに設定した SSID は正しいですか？ 

プリンターに設定した SSID がご使用になるネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□-ドバンドルーター)の SSID 
と異なっていると接続できません。また、 Wi-Fi Direct (シンプル AP モード）/アドホック接続するときは、 Wi-Fi Direct 
(シンプル AP モード）/アドホックのネットワーク名とプリンターに設定した SSID び異なっていると接続できません。 
接続機器とプ U ンターの SSID び同じかどうか確認してください。 

設定した SSID は操作パネルの[ネットワーク情報確認]で確認してください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」68ページ 

また、ご使用になるネットワーク機器の SSID びわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネッ 
トワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


質" — - 

プリンターに設定した無線セキュリティー方式は、機器同±で合っていますか？ 

プ U ンター、パソコン、ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）の無線セキュ U ティーち式び 
異なっていると接続でさません。 
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プ U ンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティーち式び合うように、設定し直してください。わからない 
ときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


質 - 

ネットワーク機器ヴクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）とプリンターセキュリティーを AOSS で設定しまし 
たか？ 

AOSS で設定したときは、ネットワークに接続している機器同±を全て AOSS で設定する必要びあります。 

例えば、パソコンとネットワーク機器の無線セキュ U ティー方式を WEP -64 bit に設定しているときに、プ U ンターとネッ 
トワーク機器を AOSS 設定で接続すると、ネットワーク機器のセキュ U ティー設定び AOSS によって WEP -64 bit から変更 
されてしまうことびあるため、パソコンとネットワーク機器の通信びできなくなります。 

プ U ンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュ U ティーち式び合うように、設定し直してください。わからない 
ときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行ったちにお問い合わせください。 


質 - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）のプライベートセパレーター機能び有効になってい 
ませんか？ 

ご使用のネットワーク機器のプライベートセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同±の接続びで 
きないようにする機能）び有効になっていると、プ U ンターとパソコンの通信びできません。ネットワーク機器のマニュ 
アルをご覧になり、プライベートセパレーター機能を無効にしてください。 


質 - 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていると、パソコンやネットワーク機器び DHCP ヴーパー 
から IP アドレスを取得でさないため、 ネッ トワークに接続でさなくなることびあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 


質 - 

IP アドレスが重複していませんか？ 


プ U ンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスび重複していると、ネットワーク内の通信 
び不安定になり通信できなくなることびあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、 iU 下のページへお進みください。 

今 「接続できない原因びわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」120ページ 


接続できない原因がわか5 ない-有線 LAN に 
接続でをないとまの巧処方ま- 

有線 LAN 環境に接続できないときは、下を確認してください。 


質 - 

ネットワーク機器（ブ□ードバンドルーター/八ブ）の電源は入っていますか？ 
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ネットワーク機器の電源び入っていることを確認してくださし、また、電源び入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 


質 - 

LAN ケーブルびしっかり接続されていますか？ 

プ U ンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター/八ブ）に LAN ケーブルびしっかり接続されていることを確 
認してください。 

また、接続状態を示すランプ （ U ンクランプ）を確認してください。ランプび消打しているときは、じ(下をお試しください。 

•他のポートに接続する 
•他の八ブに接続する 
• LAN ケーブルを交換する 

質 - 

プリンターの電源を入れ直してください 

プ U ンターとネットワーク機器（ブ□ー ドバンドルーター/八ブ）の電源を入れる順序によって、一時的に接続できない 
ことびあります。プ U ンターの電源を入れ直して1分ほどたってから、接続状況を確認してください。 


質 - 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていると、パソコンやネットワーク機器び DHCP サーバー 
から IP アドレスを取得でさないため、 ネッ トワークに接続でさなくなることびあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 


質 - 

IP アドレスが重複していませんか？ 


プ U ンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスび重複していると、ネットワーク内の通信 
び不安定になり通信できなくなることびあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、 LU 下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因びわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」120ページ 


接続でをない原因がわか6ない-どうしてを 
接続でをないとまの巧処方法- 

どうしても接続できないときは、じ(下を確認してください。 


質 - 

再度、パソコンとネットワーク機器の接続設定をしてください 
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パソコンとネットワーク機器の接続ち剤ま、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、メーカーにお問い合わせく 
ださい。 


質 - 

プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻して、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください 

他の項目を確認しても接続でさないとさは、プ U ンターのネットワーク設定を初期設定に戻します。 

今 「ネットワーク設定の初期化」81ページ 

初期設定に戻したら、再度、プ U ンターのネットワーク設定をしてください。 

無線 LAN 設定（インフラストラクチャーモード） 

今 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）」9ページ 

アクセスポイントを使用しない直接接続 
今 「アクセスポイントを使用しない直接接続」46ページ 

有線 LAN 接続 

今 「有線 LAN 接続」33ページ 


質 - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター/パソコンのネットワークインターフェイスカードな 
ど）のファームウェアび最新か確認してください 

ネットワーク機器のファームウェア（製品の制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にする 
と、問題び解決する場合びあります。 

最新版び UU —スされていないか、ネットワーク機器のメーカーに確認してください。 


質 - 

プリンターのファームウェアび最新か確認してください 

プ U ンターのファームウェア（プ U ンターの制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にする 
と、問題び解決する場合びあります。 

「EPSON printer Finder 」 を実行し、プ U ンターの設定メニューで[ファームウエアアップデート]を実行してください。 
現在のファームウェアのバージョンち確認でさます。 
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W 卜 Fi Direct (シンプ J レ AP モード）でのトラ 
ブル 

Wi-Fi Direct (シンプル AP モード）で接続中に動作びおかしいときは、じ I 下を確認してください。 

質 - 

Windows パソコンに USB タイプのモバイルデータ通信端末を接続してインターネットをご利用のとき、シンプル AP 
モードでプリンターを接続した！5インターネット接続びできなくなった 

プ U ンターとの Wi-Fi Direct (シンプル AP モー ド）接続と低速の モ バイルデータ通信のインターネット接続を同時に使っ 
ている場合、プ U ンターとの接続び優先されて、インターネット接続びでさなくなる可能性びあります。パソコンびイン 
ターネット接続できなくなった場合は、下の操作をお試しください。 

ム Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[ネッ 
トワークの状態とタスクの表示]-[ネットワークアダプターの設定の変更]の順にク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にク U ックして 
<ださい。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

2. [ワイヤレスネットワーク接続] ( DIRECT - XXXXXXXX ) を選択し、ちクリックで表示されるメニューの[プ 
□パティ]を選択します。 
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ぶ [インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)] を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 


ワイサレスホットワー巧みが?プ □ J (テイ 


私の-パ細1 
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1― « P ! SCJ — 

s 關 マ做 

□ 


a ろ Kiii ^ sdt を?トコ-ク吊がけ>卜 
a 巧の 山1 PC ホ t の-な7イが- 尚"〜 

ぶ 曲 姑 mth A なリュ-う 

Ss ^ flNtaosDlt わ r の-）巧巧す jUt で J >5! -巧亩 

1 


( 

Rgl む々-ゎトブ□卜]ルパ…!ぶ4 (に MPvl ) 1 




1 ■ 冊 -- III — 1 . 111 - 1 . 111 ■■■— 111 ". 11 — dJ r 


— 

1むが-卿 - 1 *扇1^ 1 [ ブ 0 J 巧诚> 

] 

1 

が*谢立卜恥イ>5一む卜了化〕心做"田5似だが 
} ット]一がが IrtH * 巧巧おのイド凹？むトトウブロト] 

■•■ K ■マ。 


〔 OK i [ 抑: Al ル I 


ん [詳細設定]をクリックします。 
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5. [自動メトリック]のチェックをがし、[インターフェイスメトリック]に「100」を入力します。 


tovipih ? 脚 LUfeaS 

卜占ピ [dms [thmsJ _ 


p 7ドレスの 



田白*山 

イた一?立イ1?!卜 f が0 I 叫 


[ 0 K j [ ゎ池 L J 

反 表示されている画面を全て閉じます。 

この手順を実行してもインターネット接続びでさない場合は、手順3の画面で[インターネットプ□トコルバージョン6 
( TCP / IPV 6)] に対しても同じ操作をしてください。 

質 - 

突然 Wi - Fi 接続び切断された 

LU 下の状態になっていないか、プ U ンターの操作パネルで確認してください。 

• プ U ンターの電源び切れていないか 

• Wi-Fi Direct (シンプル AP モード）のセキュ U テイーキーび変更されていないか 
•プ U ンターのネットワーク設定び変更されていないか 
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< Wi-Fi Direct (シンプル AP モード）のセキュ U ティーキーび変更された> 

無線機器に登録されている 「 DIRECT - XXXXXXXX 」 の接続設定を一旦削除します。そして、もう一度同じ名前の 「 DIRECT - 
XXXXXXXXJ を選択して、新しいパスワードを入力してください。 

詳しい手順は、無線機器のマニュアル等をご覧ください。 

くネットワーク設定び変更された> 

プ U ンター操作パネルに表示されるアイコンを確認してください。シンプル APiU 外のアイコンになっているときは、ネッ 
トワーク設定び変更されています。アイコンの意味は、プ U ンターの操作パネルから[ヘルス-[画面に表示されるア 
イコンの意味]で確認できます。違うネットワーク設定になっている状態から再度シンプル AP モードの接続に変更する 
には、プ U ンターのネットワーク設定を初期化して、プ U ンターにネットワーク設定びされていない状態から Wi-Fi Direct 
接続設定を再度行って < ださい。 

今 「ネットワーク設定の初期化」81ページ 
今 「シンプル AP モード」46ぺージ 


その他のトラブル 

今 「ネットワーク印刷時のトラブル」125ぺージ 


今 「ネットワークスキヤン時のトラブル」129ページ 


今 「EpsonNet Print でのトラブル」130ぺージ 


ネットワーク印刷時のトラブル 


ネットワーク接続時に、動作びおかしいときは、じ I 下を確認してください。 

質 - - 

プリンターはネットワークに正常に接続されていますか？ 

ネットワーク接続診断を行い、プ U ンターのネットワーク接続を確認してください。 

ネットワーク接続診断については、下のページをご覧ください。 

今 「ネットワーク接続診断」67ぺージ 

質 ■ ^ 

E |] 刷巧 （ EP 刷ポート）び正しく設定されていますか？ 

印刷先畑刷ポート）を確認してください。 

ム Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にクリッ 
クして < ださい。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ックしてください。 
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Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]の[プ U ンタと FAX ] をク U ックして 
<ださい。 

2 . ご使用のプリンターの[プ□パティ]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

ご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして[プ U ンターのプ□パティ]をク U ックしてください。 

Windows Vista/Windows XP : 

ご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして[プ□パテイ]をク U ックしてください。 



3 . [ポート]タブをクリックして、リストに表示されたご使用プリンターのポートが [EpsonNet Print Port ] に 
なっていることを確認します。 
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プ U ンターに付属のソフトウェアディスクでネットワーク接続設定をすると、印刷先は自動的に [EpsonNet Print 
Port ] に設定されます。印刷先を標準 TCP/IP ポートに変更すると、 DHCP 環境でプ U ンターの IP アドレスび変わつ 
たときに、変更後の IP アドレスを追従できなくなるため、接続できなくなります。 DHCP 環境でご使用のときは、プ 
U ンターの印刷先を [EpsonNet Print Port ] のままにすることをお勧めします。 


liLb で終了です。 

質 

パソコンか SEP 刷を中止してもプリンターの印刷び中止されない (Mac OS X vlO .5.8 〜 vl 0.6. x ) 


Mac OS X vlO .5.8 または V 10.6 .X で、 AirPrint 対応のネットワークプ U ンターから印刷しているときは、プ U ンタードラ 
イバーからの中止びでさません（画面上ではでさたように見えますび、実際は中止されません)。 

印刷の中止は、プ U ンター本体の中止ボタンで行ってください。 

プ U ンタードライバーから印刷を中止したいときは、じ I 下の設定をしてください。 


1 . EPSON Printer Finder を起動します。 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]- [Epson Software ] - [EPSON Printer Finder ] をダブルクリックします。 


を 


参考 


EPSON Printer Finder をインス I -- ルしていない場却ホ、付属のソフトウエアディスクか5インス I -- ルしてくだ 
さい。 

4 「EPSON Printer Finder 」 101ぺージ 


2 . 設定するプリンターを選択し、[設定開始]をクリックします。 


m 〇 hint が Find が 


ブラウヴーをお0してプリシター巧のをパーヴを巧きでず* 

议をす古ブリンターを巧がして[の正が巧]モウリヴクしてくださし 



最折の巧拍.に巧巧 [ I の定脚& |] 巧了 

プ U ンターの設定メニューび表示されます。 

ぶ [ AirPrint 設定]を選択します。 
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ん [ Bonjour を使う]で使用するポートを [ Port 910 0] に変更し、[設赶をクリックします。 


三. 
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5. 設定の確認画面で 「 Port 9100」に変更されていることを確認し、[設定]をクリックします。 

よ 
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反 設定が終了した5、ブラウザーを閉じます。 
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ス [プリントとファクス]画面の [0 K ] をクリックし、画面を閉じます。 

使用するポートを変更したので、プ U ンター U ストにプ U ンターを登録し直します。 

8. プリンタリストか5設定を変更したいプリンターを選択し、「-」をクリックしてプリンターを削除します。 

9. プリンタリスト下の「+」をクリックし、プリンターー覧か5ポートを変更したプリンターを選択します。 
J 化 [追加]をクリックして、プリンターを追加します。 

このプ U ンターから印刷を行うと、プ U ンタードライノ（一から印刷を中止できるようになります。 


質 - 

AirPrint で EP 刷中、複数ページの EP 刷をしたび、最後のページしか EP 刷されない 

ご使用の iOS のノ くージヨンがちい可能性びあります。 AirPrint をお使いのときは、に S 5 降にノ くージヨンアップしてくだ 
さい。 


ネットワークスキヤン時のトラブル 

ネットワーク接続時に、スキャンを開始してちスキャナーび動作しない、またはスキャンに時間びかかるときは、じ(下を 
確認してください。 


質 - 

スキャナーはネットワークに正常に接続されていますか？ 

ネットワーク接続診断を行い、スキャナーのネットワーク接続を確認して<ださい。 

ネットワーク接続診断については、 LU 下のページをご覧ください。 

今 「ネットワーク接続彭断」67ぺージ 


質 - 

スキャナーのネットワーク設定は、正しく設定されていますか？ 
EPSON Scan の設定を確認してください。 
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今 「スキャナーの接続設定」74ページ 

質 - 

高解像度で広節囲をスキャンしていませんか？ 

高解像度で広範囲をスキャンすると、スキャンに時間びかかることびあります。あまりに時間びかかるときは、解像度を 
下げてみてください。 


EpsonNet Print でのトラブル 

印刷時に毎回ダイヤルアツプの接続画面び表示されたら、 LU 下を確認してください。 


質 - 

インターネットへの接続設定びダイヤルアップ接続になっていませんか？ 

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますび、 Windows 起動後、最初の印刷時に毎回メッ 
セージび表示されます。 


このメッセージび表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよう設定するか、手動でダイヤル 
アップネットワークを起動してください。 
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付録 


動作環境 

じ I 下を参照して、お使いの環境に対応しているか確認してください。 

最新の 0 S 対応状況は、エプソンのホームページをご覧ください。 

今 http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 


EP-905F 


0 S 

機能 および 対応 プロトコル/ソフトウエア 

IPV 4 

IPV 6 

Windows 7 

Windows Vista 

印刷 

標準 TCP/IP 

o 

o 

Epson Net Print 

o 

X 

WSD 印刷 

o 

o 

スキヤン 

EPSON Scan 

o 

X 

Event Manager 

o 

X 

WSD Scan 

o 

o 

WSD Scan (ADF) 

o 

o 

共有 

ファイル共有 

o 

o 

ファクス 

FAX 

o 

X 

Windows XP 

印刷 

標準 TCP/IP 

o 

X 

Epson Net Print 

o 

X 

スキヤン 

EPSON Scan 

o 

X 

Event Manager 

o 

X 

共有 

ファイル共有 

o 

X 

ファクス 

FAX 

o 

X 

MacOSXvlO.5.8 〜 

V10.7.X 

印刷 

Bonjour 

o 

o 

スキヤン 

EPSON Scan 

o 

X 

Event Manager 

o 

X 

共有 

ファイル共有 

o 

A * 

ファクス 

FAX 

o 

X 


* : Mac OSXV 10.7 .X じ I 降 
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EP-905A/EP-805A/EP-805AR/EP-805AW 


0 S 

機能および対応プロトコル/ソフトウエア 

IPV 4 

IPV 6 

Windows 7 

Windows Vista 

印刷 

標準 TCP/IP 

o 

o 

Epson Net Print 

o 

X 

WSD 印刷 

o 

o 

スキヤン 

EPSON Scan 

o 

X 

Event Manager 

o 

X 

WSD Scan 

o 

o 

共有 

ファイル共有 

o 

o 

Windows XP 

印刷 

標準 TCP/IP 

o 

X 

Epson Net Print 

o 

X 

スキヤン 

EPSON Scan 

o 

X 

Event Manager 

o 

X 

共有 

ファイル共有 

o 

X 

MacOSXvlO.5.8 〜 

V10.7.X 

印刷 

Bonjour 

o 

o 

スキヤン 

EPSON Scan 

o 

X 

Event Manager 

o 

X 

共有 

ファイル共有 

o 

A * 


* : Mac OSXV 10.7 .X じ I 降 


機種別ネットワーク機能一覽 

じ I 下を参照して、お使いの機能に対応しているか確認してください。 


EP-905F 



機能 

対応 

ネットワークインターフェイス 

有線 LAN 

〇 

無線 LAN (インフラ ストラクチャー / アド 
ホック / Wi-Fi Direct) 

〇 

ネットワーク機能 

印刷 

〇 

スキャン 

〇 

ADF スキャン（両面） 

〇 

ファイル共有 

〇 

PC-FAX 受信 

X 

PC-FAX 送信 

〇 
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機能 

対応 

Epson Connect 

メールプ IJ ント 

〇 

メールで U モート印刷 

〇 

Epson iPrint 

〇 

他社サービス 

AirPrint 

A *1 

Google クラウドプ U ント 

〇 


*1 : iOS 5 LU 降 


EP -905 A 




機能 

対応 


ネットワークインターフェイス 

有線 LAN 

〇 

無線 LAN (インフラストラクチャー/アド 
ホック /Wi-Fi Direct) 

〇 

ネットワーク機能 

印刷 

〇 

スキャン 

〇 

ADF スキャン（両面） 

〇 

ファイル共有 

〇 

PC-FAX 

X 

Epson Connect 

メールプ IJ ント 

〇 

メールで U モート印刷 

〇 

Epson iPrint 

〇 

他社サービス 

AirPrint 

A *1 

Google クラウドプ U ント 

〇 

*1 : iOS 5 lU 降 


EP -805 A / EP -805 AR / EP -805 AW 




機能 

対応 


ネットワークインターフェイス 

有線 LAN 

〇 

無線 LAN (インフラストラクチャー/アド 

ホック /Wi-Fi Direct) 

〇 

ネットワーク機能 

印刷 

〇 

スキャン 

〇 

ADF スキャン（両面） 

X 

ファイル共有 

〇 

PC-FAX 

X 
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機能 

巧応 

Epson Connect 

メールプ ij ント 

〇 

メールで U モート印刷 

〇 

Epson iPrint 

〇 

他社サービス 

AirPrint 

A *1 

Google クラウドプ U ント 

〇 


*1 : iOS 5 LU 降 


ライセンス 


才ープンソースソフトウエアのライセンス契範1 


才ープンソースライセンス契約の詳細は、ソフトウェアディスクの [ Manual ] - [ NetworkGuide ] - [ OSS ] 内にある 
Readme ファイルをご覧ください。 


Info 乂 IP copyright and license 


This is version 2007 - Ma 「-4 of the Info-ZIP license . 

The definitive version of this document should be available at 
ftp :// ftp . info - zip . org / pub / infozip / license.htnnl indefinitely and 
a copy at http :// www . info - zip . org / pub / infozip / license . htnnl . 


Copyright ( c )1990-2007 Info - ZIP . All rights reserved . 


For the purposes of this copyright and license , " Info - ZIP " is defined as the following set of individuals : 

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, 
Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van 
der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Mones し Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve 
Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike 
White. 

This software is provided "as is ," without warranty of any kind , express or implied . In no event shall Info-ZIP or its 
contributors be held liable for any direct , indirect , incidental , special or consequential damages arising out of the use of or 
inability to use this software . 


Permission is granted to anyone to use this software for any purpose , including commercial applications , and to alter it and 
redistribute it freely , subject to the above disclaimer and the following restrictions : 
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1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this 
list of conditions. 

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, 
disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole 
exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting 
archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from 
the binary or disabled. 

3. Altered versions—including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, 
versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP—must be 
plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the 
original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases—including, but not limited 
to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different 
capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are 
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as 
to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions. 

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP；' "Zip；' "UnZip," "UnZipSFX；' "WiZ；' "Pocket UnZip；' "Pocket Zip；' 
and "MacZip" for its own source and binary releases. 


商標/表記 


商標 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Apple、Mac OS、OS X 、 Bonjour、AirPrint iPhone は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• AOSS ( TM ) は株式会社バッファ□-の商標です。 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


( C ) 2012 beiko Epson Corporation . All nahts reserved . 


著作権 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画-プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する外は著作権者の承認び必要です。 


付録 135 









ットワークカイド NPD 4667-00 


表記 


Windows 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 7 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP Professional x 64 Edition operating system 日本語版 


本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7 」 「Windows Vista」「Windows XP 」 と表記 
しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


Mac OS 

• Mac OSXvlO .5.8 

• Mac OSXvl 0.6 .x 

• OS X Lion (本書では 、 Mac OS X V10.7.X と言己載） 

本書では、上記 OS (オペレーティングシステム）の総称として 「 MacOSX 」 を使用しています。 


ご注意 

.本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

.本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

•本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定外の、第兰者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承<ださい。 
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